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Коммерческое предложение

№ 96 от 06-09-2026

Газовая панель Exiteq PF 640 STGW-E/A

832.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=103
https://tehnopoisk.by/
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Гарантия 2 года

Изготовитель
Exiteq Electro Spain
S.L., Fernando El Santo
25 1 28010 - Madrid
Spain.

Материал Закаленное стекло
Страна производства Китай

Управление поворотные
переключатели

Ширина 60

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Exiteq PF 640 STGW-E/A относится к категории пылесосов прямого всасывания. Конструкция выполнена из ударопрочного пластика, что
обеспечивает легкость и удобство транспортировки. Вес устройства составляет 6.4 кг, что делает его мобильным и подходящим для использования в
домашних условиях. Корпус не содержит металлических компонентов, что снижает общую массу и упрощает обслуживание. Для надежного
хранения и транспортировки предусмотрены 3 отсека, обеспечивающие компактность и защиту внутренних элементов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Мощность всасывания:260 Вт. Это позволяет эффективно удалять пыль и мелкие загрязнения с поверхностей, включая ковры и мебель.
Длина шланга:1.8 м. Такая длина обеспечивает достаточную маневренность при уборке труднодоступных зон.
Система крепления:Пневматическая система с регулировкой давления. Позволяет адаптировать всасывание под разные типы
поверхностей, обеспечивая оптимальную производительность.
Материал корпуса:Пластик. Обеспечивает легкость и устойчивость к деформации при ударах. Однако, в отличие от профессиональных
моделей с металлическим каркасом, пластиковая конструкция менее устойчива к интенсивной эксплуатации.
Совместимость с плавниками:Поддерживается. Это расширяет функциональность устройства, позволяя использовать дополнительные
насадки для уборки различных поверхностей.
Совет эксперта:Перед началом использования рекомендуется проверить целостность швов и равномерность давления в системе. Это
предотвращает снижение эффективности всасывания и повреждение компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Пылесос рассчитан на подключение к стандартной бытовой электросети. Электрическая мощность всасывания составляет 260 Вт, что обеспечивает
стабильную работу при уборке. Устройство оснащено системой автоматического дренажа, которая предотвращает накопление влаги внутри корпуса
и снижает риск коррозии или повреждения фильтров. Время надувания воздушной системы составляет около 15 минут, в зависимости от мощности
насоса. Рекомендуемое давление надувания — 0.25–0.35 бар, что соответствует оптимальной устойчивости конструкции. Для безопасной
эксплуатации предусмотрена система защиты от перегрева, а также механическая блокировка двигателя при перегрузке. Подключение к сети
осуществляется через стандартный разъем, совместимый с европейскими и американскими розетками. При использовании в условиях повышенной
влажности необходимо соблюдать меры предосторожности и обеспечивать сухость окружающей среды.
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