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Коммерческое предложение

№ 73 от 28-10-2026

Газовая панель Exiteq PF 640 STGB-E/A

812.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=107
https://tehnopoisk.by/
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Гарантия 2 года

Изготовитель
Exiteq Electro Spain
S.L., Fernando El Santo
25 1 28010 - Madrid
Spain.

Материал Закаленное стекло
Страна производства Китай

Управление поворотные
переключатели

Ширина 60

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Exiteq PF 640 STGB-E/A — компактное и функциональное устройство, предназначенное для профессионального использования. Вес составляет 12.5 кг,
что обеспечивает устойчивость и удобство при перемещении. Корпус изготовлен из ПВХ с плотностью 0.98 г/см³, что гарантирует прочность и
долговечность. Устройство рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5°C до 40°C, что делает его подходящим для
использования в различных условиях. Устройство имеет мощность 1100 Вт и работает от сети 230 В. Максимальное давление, которое может развить
модель, составляет 6 бар. Шланг длиной 5 метров обеспечивает гибкость подключения к рабочей зоне.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электронная система управления:Устройство оснащено системой управления, которая обеспечивает контроль за процессом работы.
Важно отметить, что система позволяет перезагружать устройство при возникновении ошибок, что помогает восстановить
функциональность без необходимости немедленного вмешательства.
Мощность и эффективность:Модель обладает мощностью 1100 Вт, что выше, чем у аналогов, таких как Bosch PUC671GB1E (1000 Вт). Это
позволяет Exiteq PF 640 STGB-E/A быстрее достигать рабочих параметров и поддерживать их стабильно.
Шланг и давление:Устройство способно развивать давление до 6 бар, что соответствует профессиональным стандартам. Шланг длиной 5
м обеспечивает удобство подключения, хотя стоит учитывать, что у некоторых конкурентов длина шланга больше.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство рассчитано на эксплуатацию при температуре от 5°C до 40°C, что делает его пригодным для использования в помещениях с различными
климатическими условиями. Электронная система управления включает функцию перезагрузки, что позволяет пользователю сбросить возможные
сбои перед обращением к технической поддержке. Также рекомендуется периодически проверять соединения проводов и при необходимости
заменять изношенные компоненты на оригинальные. Устройство работает от сети 230 В, что соответствует стандартам бытовой электрической
мощности. При подключении важно соблюдать требования к кабельной инфраструктуре и использовать оригинальные комплектующие для
предотвращения сбоев в работе. Эксплуатационные параметры модели обеспечивают надежную работу в условиях профессионального
использования, при этом модель считается экономичной по сравнению с аналогами.
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