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Коммерческое предложение

№ 61 от 30-07-2026

Духовой шкаф Electrolux LOE7C31S

2549.05р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1083
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Автоматические программы приготовления Да
Вес 31.5
Виды противней и форм эмалированный
Высота 59,4
Высота [Размеры ниши для встраивания] 60 см
Гарантия 1 год
Глубина 59,4
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 55
Дата выхода на рынок 2020
Дверца духовки откидная
Защита от детей Да
Индикация ЖК-экран
Камеры с раздельным приготовлением Нет
Класс энергопотребления A+
Класс энергоэффективности A+
Количество программ 11
Количество режимов работы 11
Количество стекол дверцы духовки 3

Комплектация
стандартный
противень, глубокий
противень, решетка

Конвекция Да
Максимальная температура 300
Микроволны Нет
Модель LOE7C31S
Мощность подключения 3490

Направляющие проволочные +
телескопические

Объем 72
Объём духового шкафа 72
Очистка духового шкафа каталитическая
Поставщик ООО Домотехника
Приготовление на пару Нет
Размер полноразмерный
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Режимы работы

нижний нагрев,
двухсторонний
нагрев, большой
гриль,
вентиляционный
нагрев, гриль +
конвекция, нижний +
вентиляционный
нагрев,
размораживание,
поддержание
температуры

Страна производства Италия
Термощуп Да
Тип духового шкафа электрический

Тип таймера с отключением
программы

Управление Сенсорное

Функциональные особенности

плавное закрывание,
таймер, отложенный
старт, звуковой
сигнал, блокировка от
детей, термостат,
освещение

Цвет бежевый
Ширина 59,5
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Electrolux LOE7C31S — электрическая духовка с функцией конвекции
### **Архитектурная база и материалы**

Electrolux LOE7C31S — электрическая духовка, ориентированная на 2025 год. Объем камеры составляет 71 литр, что позволяет одновременно
размещать несколько уровней продуктов. Мощность нагрева в режиме конвекции — 2100 Вт, обеспечивая быстрое и равномерное приготовление.
Конструкция духовки выполнена из прочных материалов, устойчивых к высоким температурам и долговечных при интенсивной эксплуатации.
Максимальная температура нагрева — 275°C, что расширяет спектр возможных режимов приготовления. Устройство предназначено для встраивания
в кухонную мебель и должно устанавливаться строго по рекомендациям производителя.

### **Функциональные узлы (Детальный разбор)**

Конвекционная система:Режим конвекции использует вентилятор для циркуляции горячего воздуха, обеспечивая равномерное
распределение тепла по всему объему камеры. Это позволяет готовить продукты без необходимости переворачивания.
Электрический нагревательный элемент:Используется для поддержания заданной температуры. Электрический тип нагрева
обеспечивает стабильный и точный контроль температуры.
Система управления:Включает датчики температуры и таймер, что позволяет автоматически регулировать процесс приготовления.
Управление реализовано через электронную панель с интуитивным интерфейсом.
Класс энергопотребления A++:Устройство оптимизировано для снижения энергозатрат при работе, что делает его экономичным
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вариантом для домашнего использования.
Система охлаждения компонентов:Вентиляция и теплообменник обеспечивают стабильную работу устройства при длительной нагрузке,
предотвращая перегрев внутренних узлов.

### **Эксплуатационные параметры и безопасность**

Духовка потребляет около 2.1 кВт·ч в режиме конвекции, что делает её энергоэффективной при условии правильного использования. Рекомендуется
использовать счетчик электроэнергии или ваттметр для более точного контроля энергопотребления. В режиме конвекции время приготовления
может сократиться на 20-30%, но энергозатраты могут быть немного выше из-за работы вентилятора. Устройство оснащено системой защиты от
перегрева и автоматическим отключением при сбоях. Для монтажа необходимо учитывать схему встраивания и расстояние до плиты, чтобы
обеспечить эффективный отвод воздуха и безопасную эксплуатацию. Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным
специалистом с учетом требований к мощности и заземлению.

https://tehnopoisk.by/

