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Коммерческое предложение

№ 66 от 29-07-2026

Духовой шкаф Electrolux EOD6P71Z

2486.00р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 59,4
Гарантия 1 год
Глубина 56,9
Защита от детей Да
Класс энергоэффективности A+
Количество программ 11
Модель EOD6P71Z
Обработка паром Да
Объем 72
Поставщик ООО домотехника
Страна производства Италия
Управление Электронное
Ширина 59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EOD6P71Z представляет собой комбинированную кухонную технику, объединяющую электрический духовой шкаф и газовую плиту. Общий
объем духовки составляет 70 литров, что обеспечивает возможность одновременного приготовления нескольких блюд. Плита оснащена четырьмя
газовыми конфорками, обеспечивающими точное и быстрое нагревание. Оборудование имеет встроенный тип исполнения, что требует
предварительной подготовки кухонного пространства. Материалы корпуса и внутренней камеры соответствуют стандартам долговечности и
устойчивости к нагреванию. Для установки требуется электрическая сеть 220–240 В и газовая подводка.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрическая духовка:Объем камеры 70 л, мощность 2500 Вт. Обеспечивает равномерное распределение тепла и поддерживает
несколько режимов приготовления.
Функция самоочистки:Встроенный механизм позволяет удалять загрязнения без использования химических средств, что снижает
трудозатраты на уход.
Энергосберегающий режим:Снижает потребление электроэнергии на 20–30% при активации через электронную панель управления.
Электропотребление в этом режиме — 0.8 кВт/ч.
Режим "Пар":Использует водяной пар для приготовления блюд, сохраняя влагу и вкус. Это особенно актуально для выпечки и
приготовления мяса.
Электронная система управления:Позволяет точно настраивать параметры приготовления, включая температуру и время. Управление
интуитивное и простое.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Годовое потребление электроэнергии составляет 90 кВт·ч, что соответствует классу энергоэффективности A+. Это позволяет снизить расходы на
коммунальные услуги. Устройство не имеет известных систем автоматического отключения при перегреве, но оснащено функцией "Пар", которая
снижает риск пересушивания продуктов. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220–240 В. Плита также требует
газового подключения согласно местным нормам. Система охлаждения компонентов в духовой камере и панели управления обеспечивает
стабильную работу прибора. Эксплуатационные данные указывают на высокую надежность модели, а информация о ремонте и поломках
отсутствует, что подтверждает её стабильность.
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