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Коммерческое предложение
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Духовой шкаф Electrolux EOD6C77WZ

2199.05р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 59,4
Гарантия 1 год
Глубина 56,7
Защита от детей Да
Количество программ 9
Модель EOD6C77WZ
Обработка паром Да
Объем 72
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Италия
Управление Электронное
Ширина 59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Духовка Electrolux EOD6C77WZ имеет объем камеры 70 литров, что делает её подходящей для приготовления крупных порций. Оборудование
рассчитано на мощность 2500 Вт, что обеспечивает высокую скорость нагрева и равномерное распределение тепла. Время разогрева до 250°C
составляет 12 минут. Конструкция духовки выполнена из прочного металла с покрытием PyroClean, которое выдерживает температуры до 500°C и
позволяет очистке происходить в течение 3 часов при автоматическом сгорании загрязнений. Устройство предназначено для установки в шкаф или
на столешницу, с необходимостью подключения к электросети 220 В и наличием системы защиты от перегрева.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система нагрева:В духовке реализованы 7 режимов нагрева, включая верхний и нижний ТЭНы, гриль, конвекцию и комбинированные
режимы. Это позволяет точно контролировать температурный режим и способ приготовления.
Технология PyroClean:Покрытие внутренней камеры обладает высокой термостойкостью и способно к самоочистке при нагреве до 500°C. В
процессе очистки органические загрязнения сгорают, оставляя минимальное количество золы, которую можно легко удалить.
ТЭНы и система распределения тепла:Устройство оснащено двумя ТЭНами для поддержания равномерного нагрева, а также
вентилятором конвекции, обеспечивающим циркуляцию горячего воздуха внутри камеры. Это повышает эффективность приготовления и
уменьшает риск неравномерного прожаривания.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка потребляет 2500 Вт при максимальной нагрузке, что соответствует среднему энергопотреблению для подобных устройств. Встроенные
системы безопасности включают автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы во время работы. Для поддержания стабильной
работы компонентов предусмотрен пассивный и активный системы охлаждения, включая радиаторы и вентиляционные отверстия. Устройство
требует подключения к электросети с напряжением 220 В и рекомендуется использовать отдельную линию питания для предотвращения перегрузки
сети. Также важно учитывать требования к монтажу: духовка должна быть установлена на ровной поверхности с зазорами для вентиляции не менее
5 см по бокам и задней стенке.
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