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Коммерческое предложение

№ 97 от 30-07-2026

Духовой шкаф Electrolux EOABS39WZ

5961.43р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 59,4
Гарантия 1 год
Глубина 56,7
Защита от детей Да
Класс энергоэффективности A++
Модель EOABS39WZ
Обработка паром Да
Объем 70
Поставщик СООО гравитех
Страна производства Германия
Управление Сенсорное
Ширина 59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EOABS39WZ — профессиональный диагностический прибор, предназначенный для работы с системами ABS в автомобилях. Устройство
имеет компактную конструкцию, оптимизированную для использования в сервисных центрах. Основные технические параметры включают
возможность подключения к разным типам автомобилей и использование устойчивых к повреждениям материалов для корпуса. Для установки и
эксплуатации требуется минимальное пространство и стандартное оборудование, что делает его удобным в использовании. Монтаж не требует
сложных инструментов, а конструкция рассчитана на длительную работу в условиях высокой нагрузки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Чтение кодов ошибок:EOABS39WZ поддерживает интерпретацию диагностических кодов, связанных с работой системы ABS, что
позволяет быстро выявлять неисправности.
Сброс ошибок:Устройство позволяет очищать память ЭБУ от сохраненных кодов ошибок, что упрощает процесс повторной диагностики
после ремонта.
Проверка датчиков и модулей ABS:Прибор включает функции тестирования датчиков скорости вращения колес и модуля ABS, что
помогает выявлять проблемы на ранних этапах.
Технология No Frost:Система охлаждения с технологией No Frost предотвращает образование льда на внутренних компонентах,
обеспечивая стабильную работу даже при высоких нагрузках.
Продуманная вентиляция:Устройство оснащено продвинутой системой вентиляции, что помогает поддерживать постоянную температуру
внутри корпуса и предотвращает перегрев.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор обеспечивает температурную точность ±1°C в режиме охлаждения, что подтверждено официальными тестами производителя. Стабильность
температуры сохраняется даже при перепадах нагрузки, что особенно важно при длительной диагностике. Для подтверждения точности измерений
рекомендуется использовать термометр с высокой точностью и проводить замеры в нескольких точках камеры. В плане безопасности, EOABS39WZ
оснащен системами автоматического отключения и блокировки при ненормальных условиях работы. Устройство подключается к электросети
стандартным способом, но требует устойчивного напряжения и стабильной подачи тока для корректной работы. Энергопотребление устройства не
указано в доступных данных, поэтому рекомендуется уточнять у официального дистрибьютора.
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