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Коммерческое предложение

№ 99 от 27-10-2026

Духовой шкаф Electrolux EOD6C77WV

2607.36р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 59,5
Гарантия 1 год
Глубина 56,5
Класс энергоэффективности A+
Модель EOD6C77WV
Обработка паром Да
Объем 72
Поставщик СООО Гравитех
Страна производства Италия
Управление Электронное
Ширина 59,4

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EOD6C77WV — электрическая духовка объемом 5.9 куб. футов, предназначенная для домашнего использования. Конструкция устройства
выполнена с учетом компактности, что позволяет установить ее в кухнях со стандартными габаритами. Поверхность духовки имеет белое покрытие,
устойчивое к загрязнениям и легко поддающееся очистке. Устройство оснащено электронной сенсорной панелью управления, обеспечивающей
точное контрольное регулирование режимов приготовления. В конструкции используются компоненты, рассчитанные на стандартное
энергопотребление, характерное для электрических духовок. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к размещению и
проветриванию, чтобы обеспечить эффективное охлаждение компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Конвекционная система:Обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха внутри камеры, что позволяет одновременно
готовить несколько блюд без перекоса температуры.
Гриль:Использует дополнительный нагревательный элемент, расположенный в верхней части камеры, для придания пище золотистой
корочки и дополнительной прожарки.
Таймер:Электронный таймер позволяет задавать точное время приготовления и автоматически отключать духовку, предотвращая
перегрев.
Автоматическое размораживание:Система регулирует температурные параметры и влажность, чтобы избежать образования льда на
стенках камеры.
Сенсорное управление:Упрощает выбор режимов и позволяет точно задавать параметры нагрева, без необходимости механического
вмешательства.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EOD6C77WV рассчитана на стандартное энергопотребление, что подтверждается замерами, где среднее потребление составляет 1.2 кВт/ч
за цикл сушки. Устройство оснащено системой автоматического отключения при достижении заданного времени, а также защитой от перегрева,
которая срабатывает при превышении критических температурных значений. Для предотвращения перегрева рекомендуется периодически очищать
радиаторы и проверять температурные датчики. Устройство не требует специфического подключения к электросети, но важно учитывать мощность,
чтобы избежать перегрузки. При длительной нагрузке может наблюдаться перегрев двигателя, поэтому важно соблюдать режимы работы и
проводить профилактику каждые 500 часов эксплуатации.
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