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Коммерческое предложение

№ 50 от 28-07-2026

Духовой шкаф Electrolux E9HL33

1233.00р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 58,9
Гарантия 1 год
Глубина 56
Количество программ 8
Модель E9HL33
Объем 72
Поставщик СООО гравитех
Страна производства Польша
Управление Электронное
Ширина 59,5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux E9HL33 — стиральная машина, предназначенная для домашнего использования. Устройство имеет мощность ТЭНа 2000 Вт, что
обеспечивает высокую эффективность нагрева воды для стирки. Общая потребляемая мощность устройства варьируется от 130 до 140 Вт·ч в
зависимости от режима работы, что делает модель экономичной в сравнении с аналогами. Корпус изготовлен из прочного пластика, устойчивого к
влаге и механическим повреждениям. Внутренние компоненты, включая двигатель и систему фильтрации, рассчитаны на эксплуатацию в
стандартных условиях. Устройство не требует сложного монтажа — установка производится в стандартную розетку 220 В и подключается к
водопроводной системе через шланг подачи и слива. Важно обеспечить устойчивость машины на ровной поверхности для предотвращения вибраций
и шума.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Многоступенчатая система всасывания:Electrolux E9HL33 оснащена несколькими режимами мощности, что позволяет адаптировать
процесс стирки под разные типы загрязнений и тканей. Режимы регулируются через электронную панель управления, что упрощает выбор
оптимальной интенсивности.
Электронный двигатель:Устройство использует электродвигатель, обеспечивающий вращение барабана. В отличие от моделей с
асинхронными двигателями, электронные моторы более компактны и эффективны, но требуют точного соблюдения условий эксплуатации.
Фильтрационная система:В конструкции предусмотрен фильтр для сбора мелких частиц, предотвращающий засоры в трубопроводах.
Однако система фильтрации требует регулярной ручной очистки, что влияет на долговечность и производительность.
ТЭН (нагревательный элемент):Устройство оснащено ТЭНом мощностью 2000 Вт, что позволяет быстро нагревать воду до нужной
температуры. ТЭН изготовлен из коррозионностойкого материала и установлен в нижней части корпуса.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux E9HL33 рассчитана на стандартное энергопотребление в домашних условиях. Средний расход электроэнергии составляет 130-140 Вт·ч в
зависимости от выбранного цикла. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве, что предотвращает повреждение
компонентов. Также предусмотрен защитный механизм, блокирующий работу машины при обнаружении аномалий в системе фильтрации или при
заклинивании барабана. Для подключения к электросети требуется розетка с заземлением, а для водопровода — наличие отдельного слива и
фильтра в водопроводной системе. Рекомендуется регулярно очищать фильтры и проверять целостность шлангов подачи и слива для
предотвращения протечек и снижения износа деталей. Эксплуатация в условиях высокой влажности или без регулярного обслуживания может
сократить срок службы устройства.
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