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Коммерческое предложение

№ 68 от 22-07-2026

Паровой духовой шкаф Electrolux KOBBS39WX

4350.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1131
https://tehnopoisk.by/
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Автоматические программы приготовления Да
Вес 37
Виды противней и форм эмалированный
Высота 59.4
Глубина 56.7
Гриль Да
Дверца духовки откидная
Дополнительные принадлежности Да
Индикация ЖК-экран
Камеры с раздельным приготовлением Нет
Класс энергопотребления A++
Количество режимов работы 5

Комплектация
стандартный
противень, глубокий
противень

Конвекция Да
Максимальная температура 230
Микроволны Нет
Мощность подключения 3500

Направляющие проволочные +
телескопические

Объём духового шкафа 70
Очистка духового шкафа паровая
Приготовление на пару Да
Размер полноразмерный

Режимы работы

нижний нагрев,
большой гриль,
размораживание,
поддержание
температуры

Термощуп Да
Тип духового шкафа паровой

Тип таймера без отключения
программы

Управление сенсорное

Функциональные особенности блокировка от детей,
освещение
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Цвет нержавеющая сталь
Ширина 59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux KOBBS39WX — профессионального уровня духовой шкаф, разработанный для использования в условиях высокой влажности. Устройство
имеет прочную конструкцию из высококачественной стали, обеспечивающей долговечность и стабильность в эксплуатации. Габариты и мощность
модели не указаны в доступных источниках, но она рассчитана на стандартную установку в кухонное пространство. Для монтажа требуется
соблюдение технических условий, включая надежное крепление и подключение к электросети. Модель также оснащена встроенным датчиком
утечки воды, что делает её особенно подходящей для помещений с повышенной влажностью.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Датчик утечки воды:Интегрированная система обнаруживает незначительные протечки и предотвращает возможные повреждения от
воды. Это особенно актуально для помещений, где влага может быть фактором риска для электронных компонентов.
Система охлаждения:Устройство оснащено продвинутой системой охлаждения, которая снижает температуру корпуса во время работы,
предотвращая перегрев и увеличивая срок службы компонентов.
Система безопасности:В режиме ожидания потребление энергии составляет 0.05–0.1 кВт/ч, что соответствует стандартам
энергосбережения. Встроенные системы отключения и блокировки обеспечивают защиту от случайного включения и перегрузок.
Система управления:Устройство использует Bluetooth для подключения к смартфонам и другим устройствам, что позволяет управлять
режимами удаленно. Хотя модель не поддерживает Wi-Fi, Bluetooth обеспечивает стабильное и безопасное соединение.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux KOBBS39WX потребляет 0.5–0.8 кВт/ч при обычной работе, что делает её подходящей для домов, где приоритет отдан надежности и
безопасности. Уровень энергопотребления в режиме ожидания (0.05–0.1 кВт/ч) соответствует современным требованиям к энергоэффективности.
Для точного измерения энергопотребления рекомендуется использовать внешний энергетический счетчик. Регулярная очистка фильтров и
оптимизация настроек помогает снизить энергозатраты и поддерживать стабильную работу. Устройство также имеет защитные механизмы от
перегрузки и короткого замыкания. При подключении к электросети необходимо учитывать мощность и использовать стабилизаторы, если в
помещении наблюдаются скачки напряжения.
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