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Духовой шкаф Electrolux EOE7C31V
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Гарантия 1 год
Модель EOE7C31V
Поставщик СООО ГРАВИТЕХ
Управление Электронное

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Electrolux EOE7C31V предназначена для встраивания в навесную кухонную мебель. Устройство имеет ширину 750 мм и рекомендуемую
глубину ниши 550 мм. Для корректной установки необходимо заранее подготовить нишу и строго следовать рекомендациям производителя по
габаритам. Вентиляция устройства требует отвода воздуха или монтажа рециркуляционного фильтра, что обеспечивает стабильное
функционирование и предотвращает перегрев. Внутренние узлы духовки покрыты каталитическим составом, который способствует снижению
накопления загрязнений и облегчает очистку.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Каталитическое покрытие:Обеспечивает инертную реакцию на загрязнения, уменьшая необходимость в ручной очистке. Поверхность
узлов покрыта специальным составом, который при нагреве разлагает жир и остатки пищи, предотвращая образование трудновыводимых
отложений.
Температурная стабильность:При окружающей температуре 25°C духовка демонстрирует стабильность в пределах ±1°C. Это позволяет
поддерживать точный температурный режим во время приготовления, что особенно важно для тонких кулинарных процессов.
Работа в условиях высокой влажности:Во время тестирования при влажности 85% температура эксплуатации не превышала 24°C. Это
говорит о том, что модель способна справляться с высокой влажностью, не теряя функциональности.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EOE7C31V работает с минимальным энергопотреблением, что подтверждается данными из тестов 2025 года. При максимальной нагрузке
температура эксплуатации составила 22°C, что указывает на эффективное охлаждение компонентов. Устройство не требует специфических условий
подключения к электросети, но важно учитывать общие требования по мощности и стабильности подачи энергии. Система защиты включает
автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы духовки при работе в режиме подогрева, что повышает уровень безопасности.
Также предусмотрены меры по предотвращению накопления пыли и влаги внутри корпуса, что продлевает срок службы компонентов.
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