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Коммерческое предложение

№ 50 от 30-07-2026

Духовой шкаф Electrolux EOF5F50BV

1553.93р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1133
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Высота 59,5
Гарантия 1 год
Глубина 56,5
Количество программ 8
Модель EOF5F50BV
Поставщик СООО гравитех
Страна производства Польша
Управление Электронное
Ширина 59,6

Описание товара

Electrolux EOF5F50BV — электрическая духовка, рассчитанная на бытовое использование с
акцентом на точность контроля температуры и эффективность нагрева. Прибор
обеспечивает стабильное функционирование в условиях стандартного домашнего
кухонного пространства.
### Архитектурная база и материалы

Духовка Electrolux EOF5F50BV имеет компактные габариты, подходящие для установки в кухонные гарнитуры стандартного формата. Оборудование
выполнено из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность эксплуатации. Поверхность корпуса обладает антипригарным
покрытием, устойчивым к воздействию высоких температур и механическим повреждениям. Для монтажа требуется ниша с типовыми размерами,
подходящими для большинства кухонных модулей. Устройство подключается к стандартной бытовой электросети (220 В), что упрощает его
интеграцию в существующую инфраструктуру.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

ТЭНы:Используются высококачественные термоэлектрические нагревательные элементы, обеспечивающие равномерное распределение
тепла внутри камеры. ТЭНы рассчитаны на работу в диапазоне температур до 250°C.
Система контроля температуры:Встроенный датчик температуры и термостат обеспечивают точное регулирование нагрева. Прибор
способен достичь 100°C за 10 минут, что соответствует среднему времени разогрева для аналогичных моделей.
Таймер и программатор:Устройство оснащено электронным таймером с возможностью программирования режимов. Система позволяет
задавать время начала и окончания работы, а также контролировать температурный режим.
Поддувальный вентилятор:Применяется для циркуляции горячего воздуха внутри камеры, что улучшает равномерность приготовления.
Вентилятор работает в автоматическом режиме при включении функции конвекции.
Электронная плата:Отвечает за управление всеми функциональными узлами духовки. В конструкции используется модульная схема, что
упрощает диагностику и обслуживание.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовка Electrolux EOF5F50BV потребляет мощность в пределах 2.2 кВт при максимальной нагрузке, что соответствует стандартным показателям для
электрических духовок. В конструкции предусмотрена система автоматического отключения при перегреве, что повышает уровень безопасности.
Также реализована функция блокировки дверцы, предотвращающая случайное открытие во время работы. Для предотвращения перегрева
компонентов используется пассивное охлаждение, обеспечивающее стабильную работу даже при длительной эксплуатации. Подключение к
электросети осуществляется через стандартный кабель питания, совместимый с розетками 220 В. При установке рекомендуется использовать
отдельную линию подключения для предотвращения перегрузок.
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