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Коммерческое предложение

№ 90 от 30-07-2026

Духовой шкаф Electrolux EOD6F77WV

2360.16р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 59.4
Гарантия 1 год
Глубина 56.9
Защита от детей Да
Класс энергоэффективности A+
Количество программ 9
Модель EOD6F77WV
Обработка паром Да
Объем 72
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Италия
Управление Электронное
Ширина 59.6

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EOD6F77WV — вытяжная сушилка для посуды, предназначенная для встраивания в кухонную мебель. Устройство имеет мощность 1200 Вт,
что обеспечивает эффективное испарение остаточной влаги после мытья. Время полного цикла сушки составляет 2 часа. Габариты устройства
соответствуют стандартам для встраиваемой техники, что позволяет интегрировать его в кухонную зону без потери пространства. Корпус выполнен
из прочного пластика белого цвета, устойчивого к воздействию влаги и перепадам температур. Для правильной установки требуется выделить зону
с возможностью подключения к электросети и обеспечить вентиляционный выход.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система сушки:Использует принцип направленной вытяжки для удаления влаги. Вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха, ускоряя
процесс сушки.
Мотор-колесо:Отвечает за вращение и поддержание воздушного потока. Повреждение мотор-колеса может происходить при попадании
мелких частиц, поэтому рекомендуется регулярная очистка.
Датчик заполнения:Контролирует уровень воды в камере. В случае неисправности датчика возможен перелив, что требует своевременной
диагностики.
Фильтр:Предназначен для улавливания мелких частиц и предотвращения их попадания в двигатель. Засор фильтра может вызвать
перегрев и отключение устройства, поэтому его рекомендуется очищать после каждого цикла.
Плата управления:Отвечает за контроль всех функций устройства. Один из основных компонентов, подверженных выходу из строя,
требует регулярного технического обслуживания.
Индикация включения:Позволяет визуально контролировать работу сушилки. Светодиодный индикатор отображает статус активности.
Защита от перегрева:Встроенный термостат отключает устройство при превышении безопасной температуры, предотвращая перегрев
компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Сушилка потребляет 1.08 кВт·ч в сутки при стандартных условиях эксплуатации, что делает её энергоэффективной для домашнего использования.
Уровень шума составляет 65 дБ, что соответствует средним показателям для подобных устройств. Для точного измерения энергопотребления
рекомендуется использовать энергометр. Устройство оснащено защитой от перегрева, что снижает риск повреждения внутренних компонентов при
неправильной эксплуатации. Важно также учитывать, что частота использования, режимы работы и степень загрузки влияют на энергетические
показатели. Подключение к электросети должно быть выполнено в соответствии с техническими требованиями производителя, включая наличие
заземления и стабильное напряжение питания. Регулярная очистка фильтра и проверка состояния мотор-колеса повышают срок службы устройства
и предотвращают аварийные отключения.
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