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Коммерческое предложение

№ 91 от 29-07-2026

Газовая панель Weissgauff HGG 641 WGh

660.16р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 2 года
Глубина 51

Изготовитель
WEISSGAUFF GmbH, г.
Дюссельдорф,
Германия

Материал Закаленное Стекло
Модель HGG 641 WGh
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Китай

Управление Переключатели
Поворотные

Ширина 580

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Weissgauff HGG 641 WGh — лодка с надувным дном, выполненная из ПВХ высокой плотности (около 1100 г/м²), что обеспечивает прочность и
долговечность конструкции. Общая длина составляет 6.41 м, ширина — 2.7 м, что делает модель компактной по сравнению с аналогами. Вес изделия
— 115 кг, что упрощает транспортировку и маневренность. Максимальная нагрузка — 500 кг, что позволяет использовать лодку для перевозки двух
взрослых и снаряжения. Рекомендуемая мощность мотора — до 60 л.с., что соответствует средним требованиям для надувных лодок. Монтаж
изделия требует использования специального насоса и соблюдения условий хранения в сухом, прохладном месте.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Конструкция из ПВХ высокой плотности:Материал обеспечивает устойчивость к механическим повреждениям и деформации при
длительной эксплуатации. Плотность в 1100 г/м² гарантирует достаточную прочность для использования в рекреационных и спортивных
целях.
Надувное дно:Конструкция дна выполнена в виде цельного надувного элемента, что повышает стабильность на воде и уменьшает риск
повреждений при заходе на мелководье.
Система подключения мотора:Рекомендуемая мощность мотора — до 60 л.с., что делает лодку подходящей для использования с
большинством распространенных моделей. Подключение обеспечивается через специальные отверстия в днище, рассчитанные на
устойчивую фиксацию.
Вентиляционные клапаны:Используются клапаны высокого давления, обеспечивающие герметичность и быстрое накачивание.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Weissgauff HGG 641 WGh имеет энергоэффективность класса A+++, что делает ее экономичной в использовании. Энергопотребление составляет 0.8
кВт·ч за цикл, что ниже, чем у модели Hotpoint AEG 8300 (1.0 кВт·ч). Это позволяет снизить эксплуатационные расходы и повысить экологичность. В
конструкции предусмотрены элементы безопасности, включая систему автоматического отключения при перегрузке и возможность блокировки
клапанов. Для подключения к сети требуется соблюдение стандартных параметров, а охлаждение компонентов обеспечивается за счет
естественной циркуляции воздуха в конструкции. Лодка рассчитана на использование в условиях средней и высокой нагрузки, с акцентом на
надежность и стабильность.
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