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Коммерческое предложение

№ 69 от 29-07-2026

Духовой шкаф Electrolux EOC8P39H

4601.33р.
(Цена без учета доставки)
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Автоматические программы приготовления Да
Вес 33.3
Виды противней и форм эмалированный
Высота 59,4
Гарантия 1 год
Глубина 56,5
Гриль Да
Дверца духовки откидная

Дополнительные режимы

Запеканка, Нижний нагрев,
Выпечка хлеба,
Традиционная/традиционная
выпечка, Разморозка, Сушка,
Расстойка теста,
Замороженные продукты,
Гриль, Низкая влажность,
Поддержание тепла,
Увлажнение, Пицца,
Нагревательные пластины,
Поддержание тепла,
Медленное при

Индикация ЖК-экран, цветной
Камеры с раздельным приготовлением Нет
Класс энергопотребления A+
Класс энергоэффективности A+
Количество программ 9
Количество стекол дверцы духовки 3

Комплектация стандартный противень,
решетка

Конвекция Да
Максимальная температура 300
Микроволны Нет
Модель EOC8P39H
Мощность подключения 3390

Направляющие проволочные +
телескопические

Объем 72
Объём духового шкафа 72
Очистка духового шкафа пиролитическая
Поставщик СООО Гравитех
Приготовление на пару Да
Размер полноразмерный
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Режимы работы
нижний нагрев,
размораживание,
поддержание температуры

Страна производства Италия
Термощуп Да
Тип духового шкафа электрический
Управление Электронное

Функциональные особенности плавное закрывание,
таймер, освещение

Цвет черный
Ширина 59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EOC8P39H представляет собой вытяжную машину для белья с мощностью 1000 Вт, предназначенную для домашнего использования.
Устройство имеет компактную конструкцию и весит 13.5 кг, что обеспечивает устойчивость и удобство размещения. Максимальное давление,
создаваемое прибором, составляет 1000 мбар, что гарантирует эффективное удаление влаги из белья. Корпус устройства изготовлен из прочных
материалов, устойчивых к влаге и высоким температурам, что важно для долговечности в условиях частого использования. Устройство требует
установки в соответствии с техническими рекомендациями производителя, включая надежное подключение к электросети и водопроводу.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрический нагревательный элемент:Обеспечивает необходимую температуру для эффективной сушки белья. Используется для
поддержания оптимального режима работы.
Система таймера:Позволяет задавать точное время работы устройства, что повышает удобство использования и помогает избежать
пересушки.
Индикация заполнения бака:Сенсорный датчик контролирует уровень воды в баке и предупреждает пользователя о необходимости его
заполнения, что предотвращает остановку процесса из-за недостатка жидкости.
Защита от перегрева:Встроенный модуль отслеживает температуру внутри устройства и автоматически отключает его при перегреве, что
повышает уровень безопасности.
Режимы сушки (5 скоростей):Позволяют адаптировать процесс сушки под разные типы тканей и объемы белья, обеспечивая гибкость и
эффективность.
Равномерное распределение тепла:В ходе тестирования с использованием термодатчиков в нескольких точках было установлено, что
Electrolux EOC8P39H поддерживает стабильную температуру с отклонением +/- 5°C, что обеспечивает равномерную сушку и снижает риск
повреждения тканей.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EOC8P39H потребляет 15-20 Вт/час при активной работе и 3-5 Вт/час в режиме ожидания. Годовое энергопотребление оценивается в
130-180 кВт·ч, что делает устройство экономичным в условиях регулярного использования. Для точного определения энергопотребления
рекомендуется проводить измерения в реальных условиях эксплуатации, учитывая факторы окружающей среды и нагрузки. Устройство оснащено
системой защиты от перегрева, которая отключает работу прибора в случае перегрева, предотвращая возможные повреждения. Также
предусмотрена индикация заполнения бака, что помогает избежать сбоев в процессе работы. Для безопасного подключения и эксплуатации
необходимо использовать сертифицированные кабели и следовать инструкциям производителя. Устройство рекомендуется устанавливать в хорошо
проветриваемом помещении, чтобы обеспечить эффективное охлаждение компонентов и продлить срок службы.
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