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Коммерческое предложение

№ 84 от 29-07-2026

Холодильник AEG SCR819F8FS

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1262
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Автодоводчик дверей Нет
Антибактериальный фильтр Нет
Блокировка от детей Да
Вес 70
Вид холодильников Отдельностоящий
Выдвижная полка Нет
Высота 189.5
Высота [Размеры ниши для встраивания] 189.4 см
Генератор льда Нет
Глубина 54.9
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 55
Дата выхода на рынок 2021
Диспенсер Нет
Дисплей Да
Зона свежести Нет
Индикация температуры Да
Ионизация Нет
Исполнение встраиваемый
Класс энергоэффективности A++
Климатический класс SN, N, ST, T
Количество дверных балконов 6
Количество компрессоров 1
Количество отделений морозильной камеры 3
Количество полок 5

Конструкция с нижней
морозильной камерой

Лоток для яиц Да
Материал дверных балконов пластик
Материал полок стекло
Мини-бар Нет
Настраиваемая зона (мультизона) Нет
Независимая регулировка температуры Да
Освещение морозильной камеры Нет
Перенавешиваемые двери Да
Подсветка корпуса Нет
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Полезный объём 267
Полезный объём морозильной камеры 60
Полезный объём холодильной камеры 207
Полка для вина Нет
Расположение блока управления внутри
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов Нет
Режим «ECO» Нет
Режим «Отпуск» Да
Ретродизайн Нет
Сигнал открытой двери Да
Система охлаждения No Frost
Складная полка Да
Специальная отделка Нет
Суперзаморозка Да
Суперохлаждение Да
Таймер Да
Удаленное управление (Wi-Fi) Нет
Управление Электронное
Уровень шума 36
Цвет белый
Ширина 54
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56
Электропривод дверей Нет
Ящик для овощей и фруктов Да

Описание товара

Архитектурная база и материалы
AEG SCR819F8FS — профессиональный посудомоечный машины, рассчитанный на интенсивное использование в домашних условиях. Устройство
имеет компактную конструкцию с габаритами 84.5 см (высота), 59.2 см (ширина), 54.8 см (глубина), что позволяет эффективно использовать
пространство на кухне. Корпус выполнен из высококачественной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим устойчивость к коррозии и
механическим повреждениям. Внутренняя камера также металлизирована, что увеличивает срок службы прибора. Монтаж возможен как
встроенный, так и отдельностоящий — в зависимости от планировки помещения. Рекомендуется использовать в помещениях с хорошей вентиляцией
и стабильной подачей воды и электричества.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система очистки:Использует 7 кВт мощности для эффективной мойки посуды. Это обеспечивает быстрое и глубокое очищение даже при
загрузке максимального объема.
ТЭН:Встроенный нагревательный элемент с высокой теплоотдачей, способный поддерживать температуру воды на уровне, необходимом
для удаления жира и остатков пищи.
Система фильтрации:Интегрированный фильтр, который улавливает мелкие остатки пищи, предотвращая их повторное осаждение на
посуде. Это увеличивает срок службы насоса и улучшает качество мойки.
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Программирование:Устройство поддерживает выбор из нескольких режимов мойки, включая интенсивную, быструю и экономичную.
Каждый режим оптимизирован под конкретные задачи, что позволяет сократить расход ресурсов.
Дисплей и управление:Панель управления оснащена жидкокристаллическим дисплеем, отображающим выбранный режим, температуру
воды и оставшееся время цикла. Это повышает удобство эксплуатации и контроль за процессом.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Потребляемая мощность составляет 7 кВт, что делает модель подходящей для использования в домах с соответствующей электрической мощностью.
Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и перегрузке, что предотвращает повреждение компонентов. Также
предусмотрен защитный механизм, блокирующий дверцу во время цикла мойки, чтобы избежать травм. Для подключения требуется трехфазная сеть
400 В, что важно учитывать при установке. Вода подается через стандартный шланг под давлением 0.3–0.8 МПа. Прибор работает с минимальным
уровнем шума, что обеспечивается за счет использования компрессора с пониженной вибрацией и оптимизированной системы охлаждения.
Встроенные датчики контролируют температуру и уровень воды, что повышает общую надежность и безопасность эксплуатации.
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