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Коммерческое предложение

№ 62 от 28-10-2026

Индукционная панель Weissgauff HI430BSC

685.18р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 2 года
Глубина 58,5
Модель HI430BSC
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Китай
Управление Сенсорное
Ширина 51

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Weissgauff HI430BSC представляет собой индукционную панель, оснащенную четырьмя отдельными зонами нагрева. Максимальная суммарная
мощность устройства составляет 3600 Вт, что делает его подходящим для кухонь с высокими требованиями к производительности. Конфорки
обеспечивают мощность до 2026 Вт каждая, что позволяет одновременно готовить разные блюда на разных уровнях нагрева. Поверхность прибора
выполнена из черного стеклокерамика, обладающего высокой термостойкостью и устойчивостью к механическим повреждениям. Устройство требует
установки в шкаф или на столешницу с учетом необходимых зазоров для теплообмена и безопасности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Сенсорное управление. Панель оснащена сенсорной системой, обеспечивающей точное и интуитивное управление мощностью и функциями.
Сенсоры реагируют на прикосновение, что исключает механический износ.
Таймер. Встроенный таймер позволяет задавать время работы устройства. После истечения заданного времени панель автоматически
отключается, что снижает риск перегрева или непреднамеренного продолжения работы.
Функция поддержания температуры. Устройство поддерживает заданную температуру на выбранной конфорке, что особенно полезно для
таких процессов, как тушение или подогрев.
Равномерное распределение тепла. Технология индукционного нагрева обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла по всей
поверхности посуды, что улучшает качество готовки.
Четыре зоны нагрева. Каждая из четырех зон может работать независимо, что позволяет одновременно готовить несколько блюд с разными
параметрами.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Weissgauff HI430BSC потребляет 1.2 кВт·ч энергии при тестировании на достижение температуры кипения (100°C) за 15 минут. Это подтверждает
высокую энергоэффективность устройства. Панель работает от стандартной бытовой электросети, но требует стабильного подключения из-за
высокой мощности. В конструкции отсутствует функция автоматического отключения, но реализована механическая блокировка при случайном
прикосновении к активным зонам. Устройство не имеет утечек тока, и система охлаждения компонентов обеспечивает стабильную работу даже при
длительной нагрузке. Подключение рекомендуется выполнять через отдельный кабель и розетку, рассчитанные на мощность не менее 3600 Вт.
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