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Коммерческое предложение

№ 71 от 29-07-2026

Холодильник Whirlpool WHC20 T593 P

4700.00р.
(Цена без учета доставки)
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Вид холодильников Встраиваемый
Высота 193,5
Гарантия 1 год
Глубина 55
Звуковой сигнал Да
Зона свежести Да
Модель WHC20T593P
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Италия
Тип холодильников Двухкамерный
Управление Электронное
Ширина 54

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Компрессор Whirlpool WHC20 T593 P рассчитан на работу от сети переменного тока с напряжением 120 В и током потребления 1.2 А. Это позволяет
ему эффективно функционировать в стандартных бытовых условиях, обеспечивая стабильное энергопотребление. Устройство имеет компактную
конструкцию, подходящую для монтажа в ограниченных пространствах. Покрытие корпуса выполнено из прочных материалов, устойчивых к
воздействию окружающей среды. Перед установкой нового компрессора необходимо отключить устройство от электросети и проверить целостность
изоляции проводов, чтобы исключить риск повреждений.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрическая система питания:Устройство работает от сети переменного тока напряжением 120 В. Такой тип питания обеспечивает
стабильную работу компрессора и совместимость с большинством бытовых электрических систем.
Контрольная система:При возникновении проблем с запуском компрессора рекомендуется проверить термостат и пусковое реле. Эти
компоненты отвечают за автоматическое включение и выключение устройства в зависимости от рабочих параметров.
Монтажная совместимость:Для корректной установки компрессора требуется соблюдение технических рекомендаций производителя,
включая проверку целостности изоляции проводов и отключение от сети.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Уровень шума компрессора составляет 48 дБ, что соответствует стандартам тихой работы и позволяет использовать устройство в помещениях с
повышенными требованиями к комфортной акустике. Для диагностики неисправности, таких как отсутствие запуска, следует проверить термостат,
пусковое реле и параметры электрического питания. Устройство оснащено защитными механизмами, обеспечивающими безопасность при
эксплуатации. Перед началом установки важно отключить устройство от электросети и убедиться в отсутствии повреждений изоляции проводов.
Энергопотребление компрессора соответствует заявленным техническим характеристикам, что позволяет оптимизировать его использование в
системах с ограниченным энергетическим бюджетом.
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