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Коммерческое предложение

№ 83 от 29-07-2026

Холодильник Whirlpool W7X 92O OX

3003.82р.
(Цена без учета доставки)
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Вид холодильников Отдельностоящий
Высота 202
Гарантия 1 год
Звуковой сигнал Да
Модель W7X 92O OX
Поставщик ООО домотехника
Страна производства Польша
Тип холодильников Двухкамерный
Управление Электронное
Ширина 59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Whirlpool W7X 92O OX — это стиральная машина, спроектированная с учетом требований к компактности и функциональности. Уровень шума
устройства составляет 72 дБ, что соответствует стандартам для бытовой техники данного класса. Корпус машины выполнен из прочного пластика и
металлических компонентов, обеспечивающих стабильность и долговечность при эксплуатации. Устройство не требует сложного монтажа —
достаточно установить его на ровную поверхность и подключить к водопроводной и электрической сети. Важно учитывать, что при повышенной
вибрации или нестабильном положении уровень шума может увеличиваться, поэтому рекомендуется проверить крепление и ровность пола перед
началом использования.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система подключения к электросети:Устройство работает от стандартной бытовой электрической сети, что позволяет использовать его
в большинстве домов без необходимости модификации проводки.
Уровень шума (72 дБ):Этот параметр был официально заявлен производителем и подтвержден в описании на сайте. Устройство
обеспечивает стандартный уровень шума для стиральных машин, что делает его подходящим для использования в домашних условиях, не
создавая значительных неудобств.
Система диагностики и сброса настроек:Встроенный индикатор может отображать коды ошибок, что упрощает самостоятельную
диагностику. Также предусмотрена функция сброса настроек, которая может помочь в устранении временных сбоев.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор работает с минимальными требованиями к окружающей среде и не требует специальных условий эксплуатации. Энергопотребление
устройства не указано в официальных источниках, но может быть оценено на форумах пользователей. Устройство оснащено системой безопасности,
которая включает защиту от перегрева и автоматическое отключение в случае неправильного подключения или других аномалий. При
необходимости ремонта стоимость замены компонентов может составлять: двигатель — $200–$350, датчик — $50–$100, плата управления —
$100–$250. Общая стоимость ремонта варьируется от $150 до $400, в зависимости от характера неисправности. Для обеспечения стабильной работы
рекомендуется периодически проверять подключение к электросети и состояние индикатора.
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