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Коммерческое предложение

№ 88 от 30-07-2026

Варочная поверхность Weissgauff HI 32 WFZC

527.95р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 7
Гарантия 2 года
Глубина 52
Модель HI32WFZC
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Китай
Управление Сенсорное
Ширина 30

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Weissgauff HI 32 WFZC представляет собой компактное и функциональное устройство, спроектированное для стабильной и долговечной
работы. Устройство имеет стандартные габариты, обеспечивающие его совместимость с большинством типовых монтажных решений. Оболочка
выполнена из прочного металлического каркаса с антикоррозийным покрытием, что гарантирует защиту внутренних компонентов от воздействия
влаги и пыли. Потребляемая мощность устройства составляет 1.8 кВт·ч, что позволяет эффективно использовать его в условиях ограниченного
энергопотребления. Для монтажа рекомендуется соблюдение стандартных требований к вентиляции и доступу к обслуживанию, а также установка
на ровную и устойчивую поверхность.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Двигатель:Используется встроенный двигатель, обеспечивающий высокую производительность и стабильность работы. Рекомендуется
периодическая проверка состояния лопастей и подшипников.
Система смазки:Обеспечивает бесперебойное функционирование движущихся частей. При обнаружении утечки масла требуется
немедленная остановка устройства и диагностика состояния сальников.
Модуль охлаждения:Включает вентиляционные отверстия и систему циркуляции воздуха, предотвращающую перегрев компонентов.
Рекомендуется регулярная очистка фильтров и проверка уплотнений.
Электроника управления:Обеспечивает контроль над основными параметрами работы устройства. Все системы выполнены с учетом
требований безопасности и устойчивы к перегрузкам.
Монтажные крепления:Предусмотрены регулируемые крепления, обеспечивающие надежную фиксацию устройства на месте
эксплуатации. Рекомендуется использование анкеров для тяжелых моделей.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство Weissgauff HI 32 WFZC рассчитано на продолжительную работу в условиях регулярного использования. При этом важно соблюдать
рекомендации по техническому обслуживанию, включая замену подшипников каждые 50 часов работы и проверку уплотнительных элементов после
каждой поездки. Энергопотребление устройства составляет 1.8 кВт·ч, что делает его экономичным для применения в быту и на производстве.
Встроенные системы защиты включают автоматическое отключение при перегреве и блокировку при обнаружении неисправностей. Устройство
также оснащено защитой от случайного включения, что повышает уровень безопасности при эксплуатации. Для подключения к электросети
требуется соблюдение стандартных параметров напряжения и мощности, а также наличие заземления.
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