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Коммерческое предложение

№ 81 от 30-07-2026

Холодильник NEFF KI1813F30R

3309.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1358
https://tehnopoisk.by/
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Вид холодильников Встраиваемый
Высота 177
Гарантия 1 год
Глубина 55
Звуковой сигнал Да
Зона свежести Да

Изготовитель

БСХ Бош унд Сименс
Хаусгерете ГмбХ,
81739 Мюнхен, Карл-
Вери Штрассе 34,
Германия

Класс энергоэффективности A++
Модель KI1813F30R
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Германия
Тип холодильников Однокамерный
Управление Электронное
Ширина 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
NEFF KI1813F30R представляет собой двухкамерный холодильник с общей вместимостью 181 литр, из которых 135 литров приходится на
холодильную камеру, а 46 литров — на морозильную. Прибор выполнен с учетом требований к компактности и функциональности, что делает его
подходящим для небольших кухонь и квартир. Внешняя панель устройства обладает прочным и износостойким покрытием, обеспечивающим защиту
от царапин и влаги. Уровень шума составляет 39 дБ, что соответствует нормам тихой работы бытовой техники. Для монтажа требуется установка в
сухом помещении с температурой от +10°C до +38°C и доступ к электросети 220–240 В. Устройство оснащено системой No Frost, предотвращающей
образование льда на стенках камер.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система No Frost:обеспечивает автоматическую циркуляцию холодного воздуха по камерам, исключая необходимость ручного оттаивания.
Это достигается за счет специального нагревательного элемента, который периодически подогревает внутренние стенки, предотвращая
накопление льда.
Компрессор:стандартный, не инверторный тип, что гарантирует стабильную работу прибора, но не позволяет регулировать обороты в
зависимости от нагрузки. Подходит для средней и низкой загрузки, обеспечивая номинальное охлаждение.
Зоны хранения:3 зоны в холодильной камере и 2 в морозильной позволяют организовать хранение продуктов по категориям и
температурным режимам. Это повышает эффективность использования пространства и поддерживает оптимальные условия хранения.
Электронное управление:позволяет точно настраивать температуру и режимы работы. Пользователь получает возможность
программировать параметры охлаждения и морозильной камеры отдельно.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Холодильник потребляет электроэнергию в объеме 1800 Вт при работе, что соответствует классу энергоэффективности A+. Это позволяет снизить
эксплуатационные расходы на фоне современных аналогов. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве или
перегрузке компрессора, что повышает безопасность использования. Также предусмотрена функция блокировки дверей, предотвращающая
случайное открытие. Для подключения требуется сеть 220–240 В и заземленная розетка. Прибор не требует дополнительной вентиляции, но
рекомендуется оставлять зазоры между стенками холодильника и стеной помещения для нормального охлаждения компонентов. Эксплуатация
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возможна при температуре окружающей среды от +10°C до +38°C, что делает его пригодным для использования в различных климатических
условиях.
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