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Коммерческое предложение

№ 67 от 29-07-2026

Холодильник NEFF KI8818D20R

4690.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1366
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Вид холодильников Встраиваемый
Высота 177
Гарантия 1 год
Глубина 55
Зона свежести Да

Изготовитель

БСХ Бош унд Сименс
Хаусгерете ГмбХ,
81739 Мюнхен, Карл-
Вери Штрассе 34,
Германия

Класс энергоэффективности A+
Модель KI8818D20R
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Германия
Тип холодильников Однокамерный
Управление Электронное
Ширина 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель NEFF KI8818D20R представляет собой двухкамерный холодильник с объемом холодильной камеры 540 литров и морозильной — 140 литров.
Общая масса устройства составляет 13.5 кг, что делает его удобным для перемещения при необходимости. Габариты холодильника — 59.5 x 54.5 x
54.5 см, что позволяет эффективно использовать пространство в кухонной зоне. Корпус изготовлен из прочного металла, обеспечивающего
стабильность структуры и долговечность. Устройство работает от сети с напряжением 220–240 В и имеет класс энергопотребления A+, что
свидетельствует о высокой энергоэффективности. Ежедневное потребление энергии составляет 0.63 кВт·ч, что снижает нагрузку на счета за
электроэнергию. Для управления холодильником используется цифровой дисплей и электронная система, обеспечивающая точное контрольное
регулирование. Уровень шума устройства — 56 дБ, что соответствует среднему значению для бытовой техники.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Инверторный компрессор:Обеспечивает стабильную работу холодильника, снижает энергопотребление и уровень шума. В отличие от
обычных компрессоров, инверторный поддерживает плавное регулирование скорости, что позволяет поддерживать постоянную
температуру внутри камеры.
No Frost система:Отсутствие необходимости ручной разморозки достигается за счет автоматического отвода образующегося льда.
Вентилятор охлаждения равномерно распределяет холодный воздух, предотвращая образование наледи на стенках.
Светодиодное освещение:Используется в обеих камерах для равномерного освещения без лишнего тепла. Светодиоды обеспечивают
долгий срок службы и низкое энергопотребление.
Пять зон хранения:Включая 5 полок, 4 ящика, 2 дверных полки и 2 контейнера для овощей и фруктов. Такое распределение позволяет
организовать хранение продуктов по категориям и обеспечивает максимальную функциональность.
Таймер и цифровой дисплей:Позволяют программировать режимы работы и отслеживать параметры хранения. Дисплей отображает
температуру и другие данные в реальном времени.
Контейнеры в морозильной камере:4 контейнера обеспечивают структурированное хранение замороженных продуктов, предотвращая
их перемешивание и упрощая доступ.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Холодильник потребляет 0.63 кВт·ч в сутки, что делает его экономичным в использовании. Работа устройства основана на электронном управлении,
что позволяет минимизировать колебания температуры и поддерживать оптимальные условия хранения. Для предотвращения перегрева и
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перегрузок используется стандартная система охлаждения компонентов. Устройство оснащено защитой от неправильного подключения к
электросети, что снижает риск возгорания или выхода из строя электронных модулей. В случае перегрева или сбоя вентилятора, холодильник может
автоматически отключиться, чтобы избежать повреждений. Также предусмотрена блокировка дисплея для предотвращения случайного изменения
настроек. Подключение к электросети должно выполняться с соблюдением требований к заземлению и стабильности напряжения. Гарантия на
компрессор составляет 10 лет, что отражает уверенность производителя в надежности ключевого компонента.
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