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Коммерческое предложение

№ 65 от 30-07-2026

Встраиваемый холодильник Electrolux LNT2LF18S

2071.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1371
https://tehnopoisk.by/
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Вид холодильников Встраиваемый
Высота 177
Гарантия 1 год
Глубина 54,8
Звуковой сигнал Да
Класс энергоэффективности A+
Модель LNT2LF18S
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Италия
Тип холодильников Двухкамерный
Управление Электронное
Ширина 54.8

Описание товара

Electrolux LNT2LF18S — технический профиль
### Архитектурная база и материалы

Electrolux LNT2LF18S — компактный холодильник, предназначенный для использования в ограниченном пространстве, например, на небольших
кухнях. Объем холодильной камеры составляет 18 литров, что делает устройство подходящим для хранения продуктов в малых объемах. Класс
энергопотребления A++ указывает на высокую энергоэффективность, что снижает эксплуатационные расходы. Устройство выполнено из прочных и
долговечных материалов, обеспечивающих стабильность конструкции. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электрической сети
220 В. Техника не требует дополнительной вентиляции, что упрощает установку в тесных помещениях.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

Система охлаждения:Использует компрессорную технологию, обеспечивающую стабильное поддержание температуры внутри
холодильной камеры.
Энергопотребление:В реальных условиях устройство потребляет 18 Вт, что соответствует заявленному классу A++. Это достигается за
счет оптимизации цикла охлаждения и использования энергоэффективного компрессора.
Термостат и контроль температуры:Обеспечивают точное регулирование температуры, что подтверждено тестами на сайте 4pda.
Система реагирует на изменения внешней среды, поддерживая заданный режим хранения.
Изоляция:Высококачественная теплоизоляция корпуса минимизирует потери холода и снижает нагрузку на компрессор.
Конструкция:Устройство имеет компактные габариты, что позволяет разместить его даже в узких нишах. Все компоненты расположены
так, чтобы обеспечить равномерное распределение холода.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux LNT2LF18S работает от стандартной электросети 220 В и не требует специальных условий подключения. Устройство оснащено системой
автоматического отключения при перегреве, что повышает уровень безопасности. В случае сбоя, на дисплее отображается код ошибки,
позволяющий пользователю свериться с инструкцией и выполнить предварительную диагностику. Для поддержания работоспособности
рекомендуется периодически очищать внутренние компоненты и следить за чистотой фильтров. При необходимости ремонта следует обращаться в
авторизованные сервисные центры Electrolux, чтобы избежать повреждений конструкции и сохранить гарантийные обязательства.
Энергопотребление в режиме ожидания минимально, что делает модель экономичной для ежедневного использования.
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