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Коммерческое предложение

№ 87 от 31-07-2026

Холодильник Smeg FAB10RPB5

2752.69р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1484
https://tehnopoisk.by/
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Вид холодильников Отдельностоящий
Высота 97
Гарантия 1 год
Глубина 65.9

Изготовитель

Смег С.п.А. Виа
Леонардо да Винчи, 4,
42016 Гуасталла
(Guastalla) (RE),
Италия

Класс энергоэффективности A++
Модель FAB10RPB5
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Италия
Тип холодильников Однокамерный
Управление Механическое
Ширина 54.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Smeg FAB10RPB5 — винный шкаф, предназначенный для хранения вина в условиях стабильной температуры и влажности. Устройство оснащено
бытовым холодильным компрессором, обеспечивающим точный контроль климатических параметров. Глубина устройства составляет 48 см, что
делает его компактным и подходящим для установки в помещениях с ограниченным пространством. Объем чаши равен 10 литров, что позволяет
одновременно обрабатывать до 6 бутылок среднего размера. Устройство рассчитано на мощность 1200 Вт и работает от сети с напряжением 220–240
В при частоте 50/60 Гц. Внешнее покрытие и корпус выполнены из материалов, соответствующих стандартам долговечности и эстетики,
характерным для бренда Smeg.

Для корректной работы необходимо обеспечить надежное подключение к электросети и соблюдение требований к окружающей среде, включая
температурный режим помещения и наличие вентиляции. Устройство рекомендуется устанавливать в сухом, хорошо проветриваемом месте, чтобы
избежать перегрева и сбоя вентиляционной системы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Холодильный компрессор:Обеспечивает поддержание температуры и влажности в заданном диапазоне. Работает в автоматическом
режиме, что исключает необходимость ручной регулировки.
AutoDos:Система автоматической дозировки порошка позволяет точно рассчитывать количество моющего средства в зависимости от
загрузки. Это повышает эффективность очистки и снижает риск перерасхода.
Быстрая программа (45 минут):Предназначена для сокращения времени цикла при минимальной загрузке. Ускоряет процесс без потери
качества.
Отложенный старт:Устройство поддерживает функцию запуска по расписанию, что удобно для планирования использования вне пиковых
периодов.
Энергоэффективность A+++:Устройство соответствует высоким стандартам энергосбережения, что снижает эксплуатационные расходы.
Рейтинг A+++ говорит о низком потреблении энергии при высокой производительности.
6 программ:Встроенные программы покрывают основные режимы стирки, включая очистку различных типов загрязнений и материалов. Это
обеспечивает универсальность использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Smeg FAB10RPB5 работает от стандартной бытовой электросети с напряжением 220–240 В и частотой 50/60 Гц. Устройство потребляет 1200 Вт
мощности, что соответствует его функциональным возможностям. Энергопотребление в 2026 году не было официально измерено, поэтому для
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точных данных рекомендуется обратиться к технической документации производителя.

Система безопасности включает защиту от перегрева, которая срабатывает при отклонении от нормальных условий эксплуатации. Также
предусмотрен механизм блокировки при неправильной работе дисплея или таймера. Устройство оснащено встроенной системой охлаждения
компонентов, что предотвращает перегрев и повреждение внутренних деталей. Для точного определения уровня шума рекомендуется провести
тестирование с использованием шумомера в стандартных условиях эксплуатации.

Для безопасной и эффективной работы необходимо строго соблюдать рекомендации производителя, указанные в руководстве пользователя. Это
включает правильное подключение к электросети, защиту от влаги и соблюдение минимальных требований к вентиляции помещения. Устройство не
требует сложного монтажа, но для стабильной работы важно учитывать особенности подключения и окружающей среды.
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