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Коммерческое предложение

№ 100 от 30-07-2026

Холодильник Smeg C8174N3E

5174.08р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1501
https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 2 из 2

Вид холодильников Встраиваемый
Высота 177
Гарантия 1 год
Глубина 54.9
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

Смег С.п.А. Виа
Леонардо да Винчи, 4,
42016 Гуасталла
(Guastalla) (RE),
Италия

Класс энергоэффективности A++
Модель C8174N3E
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Италия
Тип холодильников Двухкамерный
Управление Электронное
Ширина 54.8

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Smeg C8174N3E — бытовой холодильный агрегат, разработанный с учетом современных требований к энергоэффективности. Устройство оснащено
компрессором, работающим в классе A+++, что обеспечивает снижение энергопотребления до 105 кВт·ч в год. Такой уровень эффективности
достигается за счет применения инверторной технологии, позволяющей поддерживать стабильную работу компрессора без резких скачков
мощности. Корпус устройства изготовлен из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.
Устройство не требует сложных условий монтажа, однако рекомендуется установка в хорошо вентилируемом месте для поддержания стабильной
работы компрессора.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Компрессор A+++:Используется в комплекте с инвертором, что позволяет регулировать мощность в зависимости от нагрузки. Это снижает
износ компрессора и повышает срок его службы.
Температурный режим охлаждения:Поддерживается в диапазоне от +2 до +8°C. Такой диапазон обеспечивает оптимальные условия
хранения продуктов, предотвращая их пересушку или перегрев.
Режим заморозки:Диапазон температур от -18 до -20°C. Это позволяет эффективно сохранять замороженные продукты без образования
крупных кристаллов льда, что уменьшает риск повреждения структуры пищи.
Система управления:Устройство поддерживает подключение к Wi-Fi для удаленного контроля параметров. Однако, согласно
пользовательским отчетам, модуль связи может периодически терять соединение, особенно в процессе обновления прошивки.
Рекомендуется использовать официальное приложение Smeg для поддержания стабильной работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Smeg C8174N3E имеет низкое энергопотребление — 105 кВт·ч в год, что соответствует современным стандартам энергоэффективности. В 2026 году
производитель зарегистрировал реальное потребление в 1.2 кВт/ч, что подтверждает стабильность работы агрегата в повседневных условиях.
Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегрузке, что снижает риск повреждения компонентов. Также предусмотрен
механизм блокировки дверцы для предотвращения случайного открытия. При подключении к электросети необходимо учитывать рекомендации
Smeg — использовать стабилизированный источник питания и избегать частых перепадов напряжения. В случае аппаратных сбоев, таких как
внезапные отключения или проблемы с Wi-Fi, Smeg рекомендует обращаться в авторизованный сервис для диагностики и ремонта.
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