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Коммерческое предложение

№ 81 от 27-07-2026

Вакуумный упаковщик Caso VC 10

247.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=153
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Гарантия 2 года
Модель VC 10
Поставщик ООО "Дагфарн"

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Caso VC 10 представляет собой компактное устройство, предназначенное для использования в помещениях с повышенными требованиями к уровню
шума, таких как спальни и офисы. Устройство работает на основе стандартной электрической сети и оснащено компонентами, обеспечивающими
стабильную и безопасную эксплуатацию. При минимальной скорости вращения уровень шума составляет 28 дБ, что соответствует едва уловимому
фоновому звуку. При максимальной скорости вращения устройство производит 52 дБ, что находится в пределах допустимого уровня для бытовой
техники. Материалы покрытия и корпуса обеспечивают долговечность и защиту от механических повреждений. Для монтажа требуется стандартное
подключение к электросети и обеспечение вентиляционного пространства согласно инструкциям производителя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Энергопотребление в режиме ожидания:Caso VC 10 потребляет 1.2 кВт/ч в режиме ожидания, что позволяет минимизировать
энергозатраты при неактивном использовании.
Функция измерения энергопотребления:Встроенный модуль отслеживает и анализирует энергозатраты устройства в реальном времени,
что позволяет пользователю контролировать расход электроэнергии.
Управление через мобильное приложение Caso Smart:Прибор поддерживает интеграцию с мобильным приложением Caso Smart,
которое предоставляет возможность дистанционного управления и отслеживания параметров работы, включая энергопотребление.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Caso VC 10 обеспечивает энергоэффективную работу, особенно при использовании на средних или низких скоростях, что снижает нагрузку на сеть и
уровень шума. В 2026 году ожидается снижение энергопотребления на 15% по сравнению с 2023 годом благодаря обновлениям прошивки и
оптимизации алгоритмов работы. Устройство оснащено системой защиты от перегрева, которая автоматически отключает двигатель при
достижении критических температур. Также предусмотрена блокировка вращения при отсутствии подключения или при сбоях в работе. Для
безопасного подключения рекомендуется использовать стабилизатор напряжения и следовать инструкциям производителя по установке и
эксплуатации. Важно учитывать, что уровень шума является ключевым параметром, и его следует настраивать в зависимости от назначения
помещения.
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