
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 3

Коммерческое предложение

№ 63 от 30-07-2026

Стиральная машина с фронтальной загрузкой MAUNFELD
MFWM147WHW

1470.00р.
(Цена без учета доставки)
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Быстрая стирка Да
Возможность дозагрузки нет
Высота 85
Гарантия 1 год
Глубина 49.5
Защита от протекания Да
Звуковой сигнал Нет

Изготовитель

Маунфелд ЛТД.,
Доксайд Роуд,
Мидлсбро, TS6 6UZ,
Великобритания
/Maunfeld Ltd.,
Dockside Rd,
Middlesbrough, TS6
6UZ, UK

Класс стирки A
Класс энергоэффективности A+++
Количество программ 15
Максимальная загрузка для стирки 7
Метод загрузки Вертикальная
Модель MFWM147WHW
Отложенный старт Да
Поставщик ООО "Домотехника"
Скорость отжима (об/мин) 1200
Страна производства Китай
Тип стиральной машины Отдельностоящая
Удаленное управление (смартфон) Да
Управление Электронное
Уровень шума стирки 62
Ширина 60

Описание товара

Архитектурная база и материалы
MAUNFELD MFWM147WHW — компактный, но функциональный бытовой прибор, разработанный для длительной эксплуатации в домашних условиях.
Устройство выполнено из прочных и устойчивых к износу материалов, включая высококачественную пластиковую оболочку и металлические
компоненты, обеспечивающие стабильность конструкции. Прибор имеет стандартные габариты, соответствующие требованиям к размещению в
типовых помещениях. Вес и размеры устройства оптимальны для монтажа и обслуживания. Установка не требует сложных инженерных решений —
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прибор готов к подключению после размещения на ровной поверхности. Для питания используется стандартная бытовая электросеть.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрическая система питания:Прибор поддерживает стабильную работу от однофазной сети 220 В, что делает его совместимым с
большинством домашних электросетей. Налицо высокая интеграция компонентов, обеспечивающая минимальные потери энергии.
ТЭНы (нагревательные элементы):Конструкция включает в себя несколько ТЭНов, выполненных из коррозионностойкого материала,
обеспечивающих равномерный и быстрый нагрев.
Система управления:Устройство оснащено электронным блоком управления с точными датчиками, контролирующими температурные
режимы и другие параметры работы.
Модуль самоочистки:Встроенный механизм позволяет автоматически очищать внутренние компоненты от накопленных отложений, что
снижает необходимость ручного обслуживания.
Компрессор:Используется компрессор с высокой степенью эффективности и низким уровнем шума. Технология обеспечивает стабильную
работу при минимальном энергопотреблении.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор рассчитан на работу в условиях стандартного домашнего использования. Энергопотребление находится в пределах, характерных для
аналогичных устройств, и не требует установки отдельной линии электропитания. Встроенные системы безопасности включают автоматическое
отключение при перегреве и защиту от короткого замыкания. Также предусмотрен механизм блокировки, предотвращающий случайное включение.
Для предотвращения перегрева компонентов используется пассивное охлаждение, дополненное вентиляционными отверстиями. Прибор
соответствует всем требованиям по электробезопасности и может быть подключен к сети без дополнительных модификаций. Устройство рассчитано
на длительный срок службы при соблюдении условий эксплуатации и периодического технического обслуживания.
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