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Коммерческое предложение

№ 60 от 12-09-2026

Вакуумный упаковщик Caso VC 150

480.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=155
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Гарантия 2 года
Модель VC 150
Поставщик ООО "Дагфарн"

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Caso VC 150 — вакуумный упаковщик, рассчитанный на максимальную мощность 150 Вт. Устройство работает в сети с напряжением 220-240 В, что
соответствует стандартным требованиям бытовой электросети в большинстве регионов. Вес прибора составляет 1.8 кг, что делает его компактным и
удобным для размещения на кухне. Корпус изготовлен из прочного пластика, устойчивого к механическим воздействиям и нагреванию, что
обеспечивает долговечность эксплуатации. Для монтажа не требуется специфических условий — достаточно ровной поверхности и доступа к
электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Вакуумная система:Устройство предназначено для удаления воздуха из пакетов, что обеспечивает герметичную упаковку продуктов.
Технология вакуумирования основана на механическом откачивании воздуха через встроенный насос.
Электронная схема питания:Работает в диапазоне 220-240 В, что позволяет использовать прибор в стандартной домашней электросети.
Используется однофазный питание, не требующее дополнительной модификации подключения.
Модуль герметизации:После удаления воздуха пакет герметично запаивается. Система запайки использует нагревательный элемент,
который расплавляет термопластиковые пакеты, обеспечивая надежное закрытие.
Компактная конструкция:Масса устройства — 1.8 кг, что делает его легким и удобным для хранения. Отсутствие сложной модульной
структуры упрощает использование и обслуживание.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет мощность до 150 Вт, что позволяет оценить его энергоэффективность на основе стандартных расчетов. Хотя точное
энергопотребление в кВт·ч не указано, можно предположить, что при среднем использовании (несколько циклов в день) Caso VC 150 будет иметь
низкий расход электроэнергии. В конструкции отсутствуют узлы, требующие активного охлаждения, что снижает риск перегрева. Также нет данных
о системах защиты от перегрузки или отключения, но устройство не имеет сложных компонентов, подверженных износу. Подключение к сети
осуществляется через стандартную розетку, что исключает необходимость в специализированной инфраструктуре. Прибор не требует
дополнительных мер безопасности при установке и эксплуатации.
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