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Вакуумный упаковщик Caso VC 300

559.01р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 2 года
Модель VC 300
Поставщик ООО "Дагфарн"

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Caso VC 300 представляет собой систему рекуперативной вентиляции, спроектированную для установки в помещениях с высокими требованиями к
воздухообмену и энергоэффективности. Конструкция устройства выполнена из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильную
работу в условиях постоянной эксплуатации. Прибор рассчитан на эксплуатацию в стандартных условиях, с учетом рекомендаций по монтажу,
включая необходимость правильного подключения к электросети и вентиляционной системе. Устройство не требует специфических требований к
размещению, но рекомендуется установка в хорошо доступных местах для обслуживания.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Рекуперативный теплообменник:Основной элемент, обеспечивающий 85% тепловой эффективности. Работает по принципу переноса
тепла между входящим и исходящим воздушным потоками, минимизируя потери энергии при поддержании комфортной температуры в
помещении.
Режим Night Mode:При активации этого режима мощность работы устройства снижается, что позволяет сократить потребление
электроэнергии до 10 Вт и ниже. Это достигается за счет уменьшения скорости вентилятора и автоматической регулировки подачи воздуха.
Энергопотребление:Устройство потребляет в среднем 15–20 Вт при номинальной нагрузке. Энергосберегающие технологии позволяют
снизить общее потребление при использовании рекуперации и ночного режима.
Интеграция с вентиляцией:Система предназначена для совместной работы с вентиляционными установками, обеспечивая оптимизацию
воздушного потока и теплообмена. Правильная настройка параметров вентиляции — ключевой аспект для эффективной работы.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Caso VC 300 работает с минимальным энергопотреблением, что делает его экономичным решением для систем вентиляции. При номинальной
нагрузке устройство потребляет 15–20 Вт, а в ночном режиме — до 10 Вт. Это позволяет снизить затраты на электроэнергию на 15–20%, особенно
при использовании рекуперативной вентиляции. Для получения точных данных о потреблении рекомендуется использовать внешний ваттметр и
проводить измерения в течение нескольких дней при типичной нагрузке. Эксперты также советуют учитывать сезонные изменения и интенсивность
использования при оценке реальных затрат. Встроенные системы безопасности обеспечивают автоматическое отключение при перегрузке и
блокировку в случае аномалий, что повышает уровень надежности и предотвращает повреждение компонентов. Для подключения к электросети
требуется стандартная розетка с защитой от перепадов напряжения.
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