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Коммерческое предложение

№ 95 от 27-07-2026

Встраиваемая стиральная машина Electrolux EW7N7F348SIP

3471.79р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1590
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Быстрая стирка Да
Высота 81,9
Гарантия 1 год
Глубина 54
Защита от детей Да
Количество программ 14
Максимальная загрузка для стирки 8
Метод загрузки Фронтальная
Модель EW7N7F348SIP
Обработка паром Да
Отложенный старт Да
Поставщик ООО домотехника
Скорость отжима (об/мин) 1400
Страна производства Италия
Тип стиральной машины Встраиваемая
Управление Электронное
Уровень шума стирки 69
Ширина 59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EW7N7F348SIP — стиральная машина с барабаном объемом 8 кг, рассчитанная на обработку средних и больших партий белья. Аппарат
оснащен компактным корпусом, адаптированным к стандартным бытовым помещениям. Уровень шума составляет 74 дБ, что соответствует нормам
для бытовой техники. Для поддержания заявленных параметров шума производитель рекомендует регулярную очистку фильтров и проверку узлов
вентиляции. Устройство требует установки в сухом, проветриваемом помещении с доступом к водопроводу и канализации. Покрытие корпуса
выполнено из прочного пластика, обеспечивающего устойчивость к влаге и механическим повреждениям.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система контроля уровня воды:оснащена датчиками, которые отслеживают объем воды в барабане. При сбоях в работе датчиков может
появляться коды ошибок E1, E2, E3. Рекомендуется проверять состояние датчиков и трубопроводов при обслуживании.
Цикл отжима:обеспечивается центробежной силой, создаваемой вращением барабана. Скорость отжима зависит от модели и может быть
ограничена программным обеспечением. В случае неисправности цикл отжима может не запускаться, что требует диагностики двигателя
или датчиков.
Система сушки:включает нагревательный элемент и вентилятор для циркуляции воздуха. В некоторых случаях пользователи отмечают
нестабильную работу сушки, что может быть связано с засором вентиляционных каналов или неисправностью ТЭНа.
Программы стирки:реализовано 14 программ, включая режимы для деликатных тканей, синтетики, смешанных тканей и др. Каждая
программа имеет определенный алгоритм управления температурой, временем и скоростью отжима.
Энергопотребление:0.13 кВт/цикл, что делает модель экономичной при регулярном использовании. Эффективность достигается за счет
оптимизированного управления нагревом и вращением барабана.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Аппарат потребляет 0.13 кВт электроэнергии на один цикл, что позволяет сократить расходы на коммунальные услуги. Для безопасной работы
машина оснащена системой аварийного отключения при перегреве, перегрузке или обнаружении протечек. Встроенный датчик уровня воды
предупреждает о возможных сбоях в системе заполнения или слива. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла,
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предотвращающий доступ к барабану и риск травм. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220–240 В. Рекомендуется
периодически очищать фильтры и проверять состояние шлангов, чтобы избежать снижения производительности и шума. При соблюдении условий
эксплуатации и регулярном техническом обслуживании срок службы машины может быть продлен.
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