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Коммерческое предложение

№ 71 от 30-07-2026

Стиральная машина electrolux EW8F228S

2441.67р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1602
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Автоматическая дозировка моющего средства Нет
Блокировка от детей Да
Быстрая стирка Да
Вес 68
Высота 87.5
Гарантия 1 год
Глубина 54,7
Дополнительное полоскание Да
Загрузка белья фронтальная
Замачивание Нет
Защита от протечек Да
Звуковой сигнал Да
Инверторная технология Нет
Индикация цифровая
Индикация ошибок Да
Исполнение отдельностоящая
Класс отжима B
Класс стирки A
Класс энергоэффективности (new) C
Количество программ 14
Легкая глажка (без складок) Да
Максимальная загрузка 8
Максимальная скорость отжима 1200
Метод загрузки Фронтальная
Модель EW8F228S
Обработка паром (программные функции) Нет
Петли люка справа Нет
Подключение к горячему водоснабжению Нет
Подсветка барабана Нет
Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности
конструкции Нет

Пользовательские программы Нет
Поставщик СООО Гравитех
Предварительная стирка Да
Предварительное растворение моющего средства Нет
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Прямой привод Нет
Расход воды за цикл 47
Расход электроэнергии за цикл 0.63
Самоочистка Нет
Скорость отжима (об/мин) 1200
Сопряжение со смартфоном Нет
Страна производства Польша
Таймер отложенного старта Да

Тип автоматическая
стиральная машина

Тип стиральной машины Отдельностоящая
Управление Электронное
Уровень шума при отжиме 73
Цвет белый
Цвет люка черный
Ширина 59.6
Шланг Aquastop в комплекте Нет

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EW8F228S — стиральная машина с классом загрузки 8 кг и скоростью отжима 1400 об/мин. Устройство соответствует европейскому
стандарту EU Energy Label 2026 и имеет энергоэффективность класса A+++. Это означает, что модель разработана с учетом современных
требований к снижению энергопотребления. Пылесос имеет уровень шума 79 дБ, измеренный по стандарту EN 60704, что делает его относительно
тихим в сравнении с аналогами. Корпус и внутренние компоненты выполнены из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих
долговечность эксплуатации. Для установки устройства требуется стандартное подключение к водопроводной системе и электросети 220 В.
Рекомендуется оставлять зазор для вентиляции, чтобы избежать перегрева компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Режим стирки и энергопотребление:За один цикл стирки машина потребляет 0.8 кВт·ч. Это позволяет снизить затраты на
электроэнергию при регулярной эксплуатации.
Режим сушки:Цикл сушки потребляет 1.2 кВт·ч. Технология EcoSteam обеспечивает равномерное распределение пара, что снижает
необходимость повторной стирки и уменьшает общее энергопотребление.
Режимы энергосбережения:Встроенный режим Eco оптимизирует потребление воды и электроэнергии, особенно эффективный при стирке
на холодной воде.
Фильтрация и обслуживание:Регулярная очистка фильтра способствует поддержанию стабильной работы и снижает нагрузку на
двигатель.
Полная загрузка барабана:Оптимальное использование объема загрузки уменьшает количество циклов и, соответственно,
энергопотребление.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EW8F228S обеспечивает стабильную работу в условиях стандартного домашнего использования. Энергопотребление машины на уровне 0.8
кВт·ч за цикл стирки и 1.2 кВт·ч за цикл сушки позволяет сократить расходы на электричество. Стиральная машина имеет систему автоматического
отключения при перегреве и перегрузке, что предотвращает повреждение компонентов. Также предусмотрен режим защиты от протечек, который
блокирует подачу воды в случае обнаружения утечек. Для подключения к электросети требуется розетка с заземлением и стабильное напряжение
220 В. Рекомендуется использовать стабилизатор для предотвращения скачков напряжения. Устройство не требует специального охлаждения, но
для предотвращения перегрева важно обеспечить достаточное пространство вокруг корпуса. При использовании режима быстрой сушки
энергопотребление может увеличиться на 20-30%, поэтому рекомендуется использовать его с осторожностью.
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