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Коммерческое предложение

№ 65 от 30-07-2026

Индукционная панель Bosch PIE631FB1E

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=167
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Booster Да
Автоматические программы Нет
Блокировка от детей Да
Газовые конфорки Нет
Газовые конфорки WOK Нет
Гарантия 1 год
Глубина 52.2
Глубина [Размеры ниши для встраивания] 49
Гриль Нет
Дата выхода на рынок 2016
Двухуровневые конфорки Нет
Диаметр посуды 160 — 280 мм

Изготовитель

Роберт Бош
Хаусгерете ГмбХ,
Карл-Вери-Штрассе
34, 81739 Мюнхен,
Германия;

Индикатор остаточного тепла Да
Индукционные конфорки Да
Количество конфорок 4
Количество уровней мощности 17
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) Нет
Материал Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности cтеклокерамика
Модель PIE631FB1E
Общая мощность 7400
Поддержание тепла Нет

Подробная информация о конфорках Конфорка передняя
левая: 180 мм, 1.8 кВт

Поставщик ООО "Домотехника"

Разновидность сенсорного управления кнопки на каждый
уровень мощности

Рамка панели [Основные] скошенные края
Расположение органов управления спереди
Ретродизайн [Основные] Нет
Страна производства Испания
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Таймер Да
Тип варочной поверхности индукционная
Тип установки независимая
Трёхуровневые конфорки Нет
Управление Cенсорное
Цвет черный
Ширина 592
Ширина [Размеры ниши для встраивания] 56

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PIE631FB1E — электрическая духовка, выполненная из высококачественной нержавеющей стали и ударопрочного стекла. Общая глубина
устройства составляет 59.5 см, ширина — 63 см, высота — 55.5 см, что обеспечивает оптимальное размещение на кухне с учетом стандартных
требований к встраиванию. Объем камеры духовки — 71 литр, что делает ее подходящей для приготовления блюд в больших объемах. Устройство
оснащено мощным ТЭНом общим объемом 2200 Вт, что гарантирует быстрый нагрев и равномерное распределение тепла. В конструкции духовки
используется компрессор закрытого типа, обеспечивающий стабильную работу и долговечность. Для монтажа требуется ниша с минимальными
размерами, соответствующими стандартным требованиям встраиваемой техники. Устройство не требует дополнительного подключения к газовой
системе и работает исключительно от электросети 220 В.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭНы и система нагрева:духовка оснащена верхним, нижним и задним ТЭНами, что обеспечивает равномерное распределение тепла по
всему объему камеры. Задний ТЭН поддерживает функцию конвекции, усиливая циркуляцию горячего воздуха и улучшая качество
запекания.
Система управления:устройство имеет электронную систему управления с цифровым дисплеем и механическими поворотными
регуляторами, что позволяет точно задавать режимы работы и контролировать процесс приготовления.
Тип компрессора:используется закрытый компрессор, обеспечивающий бесшумную работу и стабильное функционирование при высоких
нагрузках. Это позволяет духовке поддерживать заданную температуру с минимальными отклонениями.
Дверца духовки:выполнена из многослойного стекла, устойчивого к высоким температурам и механическим воздействиям. Конструкция
дверцы включает систему силиконовых уплотнителей, предотвращающих утечку тепла.
Система самоочистки:духовка оснащена функцией автоматической очистки, которая позволяет удалять загрязнения на внутренних
стенках камеры без использования химических средств. Это достигается за счет повышения температуры до определенного уровня, при
котором остатки пищи сгорают.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Духовка Bosch PIE631FB1E потребляет до 2.2 кВт·ч в час при максимальной мощности. Это позволяет эффективно использовать ресурсы при
интенсивном режиме эксплуатации. Устройство имеет систему защиты от перегрева, которая автоматически отключает духовку в случае
превышения безопасных температурных пределов. Также предусмотрен блокировочный механизм дверцы, предотвращающий ее случайное
открытие во время работы. Для подключения к электросети требуется трехфазное питание с напряжением 220 В и силой тока не менее 16 А. Все
компоненты духовки рассчитаны на долговечную работу и соответствуют требованиям по электробезопасности. ТЭНы и компрессор имеют
встроенную систему охлаждения, что минимизирует риск перегрева и увеличивает срок службы устройства.
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