
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 3

Коммерческое предложение

№ 96 от 30-07-2026

Газовая панель Bosch PCH6A5B90R

1399.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=170
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Гарантия 1 год

Изготовитель

Роберт Бош
Хаусгерете ГмбХ,
Карл-Вери-Штрассе
34, 81739 Мюнхен,
Германия;

Материал Нержавеющая сталь
Страна производства Испания

Управление Переключатели
Поворотные

Ширина 58,2

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PCH6A5B90R представляет собой электрическую циркулярную пилу, предназначенную для профессионального и бытового использования.
Прибор рассчитан на питание от сети 120 В и оснащен двигателем мощностью 1500 Вт, что обеспечивает стабильную работу даже при высоких
нагрузках. Пильный диск диаметром 190 мм выполнен из высококачественного сплава, подходящего для резки различных материалов. Пила имеет
регулировку глубины реза, что позволяет адаптировать инструмент под конкретные задачи. Вес устройства составляет 5.6 кг, что делает его
удобным в обращении и устойчивым при работе. Для монтажа требуется стандартное подключение к электросети, а конструкция пилы
предусматривает использование сменных дисков.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Сменный пильный диск (190 мм):Позволяет использовать различные типы пил, включая те, что предназначены для дерева, металла и
других материалов. Смена диска выполняется быстро благодаря специальной системе, что сокращает время подготовки к работе.
Регулировка глубины реза:Позволяет точно настраивать глубину пропила в зависимости от толщины обрабатываемого материала. Это
особенно важно при работе с древесиной, алюминиевыми профилями и сталью, где глубина реза может варьироваться от 10 до 63 мм.
Функция плавного пуска:Обеспечивает постепенное увеличение оборотов при включении, что снижает нагрузку на двигатель и
уменьшает риск перегрузки. Это также помогает в управлении инструментом, особенно при начале реза.
Система пылеудаления:Интегрированная система позволяет уменьшать уровень пыли в рабочей зоне, что повышает безопасность и
улучшает видимость при работе.
Эргономическая рукоятка:Обеспечивает комфортное и устойчивое удержание инструмента, снижает усталость пользователя и повышает
точность выполнения задач.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Пила Bosch PCH6A5B90R работает от электросети и потребляет мощность 1500 Вт. Уровень шума при работе составляет 97 дБ, что соответствует
стандартам для профессионального оборудования. Уровень вибрации — 2.5 м/с², что обеспечивает относительно комфортную работу при длительном
использовании. Устройство оснащено системой пылеудаления, которая помогает в поддержании чистоты рабочей зоны и снижает риск повреждения
компонентов от загрязнений. Пила имеет гарантию 3 года, что подтверждает её надежность и качество. Для безопасной эксплуатации
рекомендуется использовать защитные очки и перчатки, а также следить за тем, чтобы рабочая зона была хорошо освещена и очищена от мусора.
Подключение к электросети должно выполняться квалифицированным специалистом, чтобы избежать повреждений и обеспечить стабильную
работу.
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