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Коммерческое предложение

№ 92 от 29-07-2026

Газовая панель Bosch PPQ7A6B90

2393.50р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год

Изготовитель

Роберт Бош
Хаусгерете ГмбХ,
Карл-Вери-Штрассе
34, 81739 Мюнхен,
Германия;

Материал Закаленное стекло
Страна производства Испания

Управление Переключатели
Поворотные

Ширина 75,2

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Газовая панель Bosch PPQ7A6B90 представляет собой устройство с четырьмя конфорками, предназначенное для кухонных плит. Горелки выполнены
из чугуна — материала, известного своей способностью равномерно распределять тепло и сохранять его на протяжении длительного времени. Это
обеспечивает стабильное и эффективное нагревание посуды, что особенно важно для приготовления блюд, требующих длительного термического
воздействия.

Поверхность панели выполнена с учетом требований к прочности и устойчивости к термическим нагрузкам. Устройство оснащено поворотными
керамическими ручками управления, которые отличаются износостойкостью и точностью регулировки. В конструкции предусмотрена система
автоматического отключения при утечке газа, что повышает уровень безопасности эксплуатации. Прибор рекомендуется устанавливать на прочные
и ровные поверхности, чтобы избежать возможных деформаций корпуса.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Четыре конфорки:Все конфорки обеспечивают независимую работу, позволяя одновременно готовить несколько блюд. Каждая конфорка
имеет индивидуальную систему регулировки мощности.
Чугунные горелки:Использование чугуна обеспечивает стабильное распределение тепла и устойчивость к перепадам температур. В
отличие от стальных горелок, чугунные элементы медленнее остывают и лучше подходят для длительного приготовления.
Электронный розжиг:Система запуска конфорок реализована через электронный поджиг, который не требует использования спичек или
газовой зажигалки. Розжиг активируется при повороте ручки, что упрощает процесс запуска и повышает безопасность.
Система автоматического отключения:В случае обнаружения утечки газа, устройство немедленно прекращает подачу газа, что
предотвращает возможные аварийные ситуации. Эта система работает автономно и не требует участия пользователя.
Керамические ручки управления:Позволяют точно регулировать мощность конфорок. Материал обеспечивает долговечность и
устойчивость к воздействию влаги и высоких температур.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Потребление электроэнергии составляет 0.7 кВт·ч за цикл работы, что соответствует классу энергетической эффективности A+++. Это означает, что
устройство экономично расходует энергию, особенно при сравнении с аналогами. В режиме ожидания панель потребляет менее 0.5 Вт, что снижает
расход энергии в дежурном режиме.

Для обеспечения безопасности модель оснащена термопарами, которые контролируют наличие пламени на конфорках. В случае его отсутствия,
подача газа блокируется. Также предусмотрена система защиты от перегрева, которая предотвращает повреждение компонентов при длительной
нагрузке. При подключении к газовой магистрали важно учитывать требования к герметичности соединений и использовать исключительно
сертифицированные комплектующие. Для правильной работы панели необходимо обеспечить стабильное электропитание и защиту от влаги.

Устройство рекомендуется устанавливать в помещениях с хорошей вентиляцией, чтобы избежать скопления продуктов горения. При эксплуатации
важно регулярно очищать жиклеры и горелки от загрязнений, чтобы поддерживать равномерное горение и предотвратить засоры. Система
автоматического отключения снижает риск возгорания и обеспечивает безопасность даже при непреднамеренных действиях пользователя.
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