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Коммерческое предложение

№ 61 от 29-07-2026

Сушильная машина Smeg DHT71EIN

2690.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1737
https://tehnopoisk.by/
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Быстрая стирка Да
Высота 84.6
Гарантия 1 год
Глубина 54
Защита от детей Да
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

Смег С.п.А. Виа
Леонардо да Винчи, 4,
42016 Гуасталла
(Guastalla) (RE),
Италия

Класс энергоэффективности A+
Количество программ 16
Максимальная загрузка для сушки 7
Модель DHT71EIN

Поставщик
ООО «Веер» 220045 г.
Минск, пр-т
Дзержинского, 115,
пом. 457

Страна производства Турция
Ширина 60

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Smeg DHT71EIN — это встраиваемая электрическая духовка, предназначенная для установки в кухонную мебель. Объем камеры составляет 71 литр,
что обеспечивает достаточное пространство для одновременной обработки крупногабаритных кулинарных продуктов. Устройство работает от
электросети напряжением 230 В при частоте 50 Гц. Мощность духовки составляет 3600 Вт, что соответствует высокой скорости нагрева и
способности поддерживать стабильную температуру в широком диапазоне — от 30°C до 275°C. Покрытие внутренней камеры и элементов выполнено
из материалов, устойчивых к нагреву и влаге, что обеспечивает долговечность эксплуатации. Для монтажа требуется подготовка ниши в шкафу
соответствующего размера и проверка соответствия электропроводки требованиям к мощности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
ТЭНы (нагревательные элементы):Духовка оснащена несколькими термоэлектрическими нагревательными элементами,
обеспечивающими быстрый нагрев и поддержание заданной температуры. Их расположение оптимизировано для равномерного
распределения тепла по камере.
Теплообменник:Используется для равномерного распределения горячего воздуха внутри камеры, что способствует более эффективной и
равномерной обработке продуктов. Это особенно важно при запекании и поджаривании.
Датчик температуры:Устройство оснащено датчиком, который контролирует температуру внутри духовки. В случае его неисправности
может появиться ошибка E1. Рекомендуется проверить подключение датчика или обратиться в сервисный центр.
Система защиты от перегрева:В конструкции предусмотрены элементы, предотвращающие перегрев компонентов. Это включает в себя
термозащиту, которая срабатывает при достижении критических температур.
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Эксплуатационные параметры и безопасность
Smeg DHT71EIN рассчитана на стандартное электропитание 230 В, 50 Гц. При работе устройство потребляет значительную мощность — 3600 Вт, что
требует соответствующей нагрузочной способности электрической сети. В случае возникновения ошибки, связанной с температурным датчиком (E1),
необходимо проверить его целостность и подключение. Если духовка не включается, рекомендуется убедиться в наличии электропитания и
проверить состояние предохранителя. Для поддержания равномерного нагрева важно соблюдение правильного положения решетки и регулярная
очистка нагревательных элементов от загрязнений. Встроенные системы контроля и защиты обеспечивают безопасность эксплуатации даже при
длительной работе. Для обслуживания теплообменника и других компонентов рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр Smeg.
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