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Коммерческое предложение

№ 99 от 29-07-2026

Индукционная панель Bosch PUE611FB1E

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год

Изготовитель

Роберт Бош
Хаусгерете ГмбХ,
Карл-Вери-Штрассе
34, 81739 Мюнхен,
Германия;

Материал Стеклокерамика
Модель PUE611FB1E
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Испания
Управление Cенсорное
Ширина 592

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PUE611FB1E — циклонный пылесос, рассчитанный на интенсивное использование. Устройство имеет габариты 24 дюйма (ширина) × 17.7 дюйма
(высота) × 28.3 дюйма (глубина), что делает его подходящим для большинства стандартных помещений. Для установки требуется минимум 30 см
сбоку и 50 см спереди, чтобы обеспечить свободный доступ к компонентам и возможность обслуживания. Пылесос должен быть установлен на
ровной и прочной поверхности, с надежным креплением, чтобы избежать вибраций и смещений во время работы. В руководстве пользователя
рекомендуется изучить схему установки перед началом эксплуатации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Циклонная система фильтрации:Устройство использует циклонную технологию, которая позволяет разделить пыль и воздух без
использования фильтров, требующих частой замены. Циклонный отсек собирает мусор, а система подачи воздуха обеспечивает
эффективное удержание пыли.
PowerBoost (1000 Вт):Режим временного увеличения мощности активируется автоматически при максимальной нагрузке, например, при
уборке загрязненных поверхностей. Это позволяет усилить всасывание и улучшить качество уборки.
Термостат безопасности:Прибор оснащен термостатом, который отключает двигатель при перегреве, чтобы предотвратить повреждение
компонентов. Рекомендуется использовать ваттметр для измерения потребляемой мощности и проверки эффективности работы.
Система подачи и очистки:В конструкции предусмотрен насос, обеспечивающий подачу воздуха и вакуума. Однако при работе в условиях
высокой загрязненности требуется регулярная очистка фильтра и уплотнений, чтобы избежать утечек и снижения эффективности.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Bosch PUE611FB1E рассчитан на работу в стандартных бытовых условиях. При активации режима PowerBoost мощность возрастает до 1000 Вт, что
увеличивает энергопотребление. Режим работает ограниченное время, после чего автоматически возвращается к обычной мощности. Это
предотвращает перегрев и износ двигателя. Для предотвращения перегрева и срабатывания термостата важно следить за тем, чтобы пылесос не
работал в условиях постоянной максимальной нагрузки. Также важно проверять предохранители и электрические соединения на наличие окисления,
особенно если устройство внезапно перестало запускаться. Пылесос должен быть подключен к электросети с соответствующим вольтажем и
надежно заземлен. При наличии нехарактерного шума или вибрации рекомендуется проверить состояние подшипников и их смазку.
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