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Коммерческое предложение

№ 61 от 26-10-2026

Сушильная машина Miele TEF 655 WP

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1743
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Высота 85
Гарантия 1 год
Глубина 63.6
Защита от детей Да
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

Mилe & Ци. КГ, Карл-
Миле-Штрассе, 29,
33332 Гютерсло,
Германия, Mилe & Ци.
КГ, Индустрие-
Штрассе, 3, 31275
Лерте, Германия

Инвенторный двигатель Да
Класс сушки A
Класс энергоэффективности A+++
Количество программ 12
Максимальная загрузка для сушки 8
Метод загрузки Фронтальная

Метод сушки конденсация с
тепловым насосом

Модель TEF655 WP
EcoSpeed&8kg

Отложенный старт Да
Пользовательские программы да
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Чехия
Тип стиральной машины Отдельностоящая
Управление Электронное
Ширина 59.6

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Miele TEF 655 WP — это стиральная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на максимальную загрузку до 6.5 кг. Устройство имеет
встраиваемую конструкцию, что позволяет интегрировать его в кухонную мебель без нарушения эстетики. Ширина корпуса составляет 60 см, что
делает его подходящим для стандартных кухонных ниш. Модель выполнена из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих стабильность
конструкции и устойчивость к механическим повреждениям. Электронное управление обеспечивает точное контроль над всеми этапами цикла, а
система PerfectCare оптимизирует параметры стирки в зависимости от типа ткани и загрузки. Уровень шума при отжиме составляет 80 дБ, что
соответствует стандартам тихой работы бытовой техники.

https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 3 из 3

Функциональные узлы (Детальный разбор)
PerfectCare:Интеллектуальная система управления стиркой, которая автоматически определяет тип загрузки и регулирует температуру,
время и уровень воды, обеспечивая эффективную и бережную обработку белья.
AutoDos:Автоматическая система дозирования моющих средств, которая точно измеряет необходимое количество порошка в зависимости
от загрузки и загрязненности ткани, исключая перерасход и остатки.
Perfect Dry:Режим сушки, который оптимизирует температуру и время, чтобы избежать повреждений ткани. В тестах модель показала
высокую эффективность сушки, особенно для деликатных тканей.
14 программ стирки:Включают базовые режимы (быстрая, деликатная, стирка с сушкой), а также специализированные программы для
обработки различных типов тканей и загрязнений.
Класс энергопотребления A+++:Обеспечивает минимальное потребление энергии при высокой производительности. Уровень
энергопотребления составляет 1.5 кВт·ч за цикл сушки.
Фронтальная загрузка:Упрощает доступ к барабану и позволяет загружать белье без необходимости открывать дверцу полностью.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Miele TEF 655 WP потребляет 160 Вт при работе в режиме стирки, что соответствует классу энергоэффективности A+++. Устройство оснащено
системой автоматического контроля загрузки, которая предотвращает перегрузку барабана и снижает энергопотребление. В режиме сушки модель
потребляет 1.5 кВт·ч на цикл, что делает её энергоэффективной для частого использования. Цикл сушки занимает от 40 до 60 минут, в зависимости
от режима и объема загрузки. Машина имеет систему защиты от перегрева и перегрузки сети, а также автоматическое отключение при превышении
допустимых параметров. Для безопасной эксплуатации рекомендуется использовать оригинальные моющие средства Miele, которые обеспечивают
стабильную работу системы дозирования и предотвращают образование накипи. Устройство также поддерживает функцию самоочистки, которая
сокращает необходимость вручную обслуживать систему дренажа и насадок. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к
вентиляции и подключению к водопроводу и электросети. Рекомендуется использовать оригинальные схемы и руководства при установке, чтобы
избежать ошибок в подключении.
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