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Коммерческое предложение

№ 74 от 30-07-2026

Индукционная панель Bosch PVQ611FC5E

0.00р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год

Изготовитель

Роберт Бош
Хаусгерете ГмбХ,
Карл-Вери-Штрассе
34, 81739 Мюнхен,
Германия;

Материал Стеклокерамика
Модель PVQ611FC5E
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Испания
Управление Cенсорное
Ширина 592

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Bosch PVQ611FC5E представляет собой индукционную плиту, совмещенную с встраиваемой вытяжкой. Плита оснащена стеклокерамической
поверхностью, обеспечивающей равномерное распределение тепла и устойчивость к механическим воздействиям. Сенсорный блок питания
обеспечивает точное управление индукционными катушками. Для встраивания вытяжки требуется ниша с размерами 600 мм (ширина) и 520 мм
(глубина). Корпус вытяжки имеет высоту 115 мм, что позволяет интегрировать устройство в кухонную мебель без лишних визуальных акцентов.
Поверхность вытяжки выполнена из прочного металла, устойчивого к нагреву и влаге.

Для монтажа необходимо учитывать, что вентиляционное отверстие должно быть не менее 120 мм в диаметре, чтобы обеспечить эффективную
циркуляцию воздуха. Устройство предназначено для установки над плитой с соблюдением минимального расстояния, указанного в инструкции
производителя. Важно, чтобы монтаж соответствовал техническим требованиям, чтобы избежать снижения эффективности вытяжки и повреждений
поверхности плиты.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные катушки:Устройство использует принцип электромагнитной индукции для нагрева посуды. Модуль питания индукционных
катушек обеспечивает стабильное и безопасное подключение к электрической сети, передавая энергию на катушки без потерь. Это
позволяет добиться высокой скорости нагрева и точного контроля температуры.
Сенсорное управление:Плита оснащена сенсорным блоком питания, который позволяет пользователю точно регулировать мощность и
функции плиты. Сенсорная панель интегрирована в стеклокерамическую поверхность, что исключает движущиеся части и снижает риск
повреждений.
Встраиваемая вытяжка:Вытяжка имеет компактную конструкцию и рассчитана на интеграцию в кухонную мебель. Вентиляционное
отверстие диаметром 120 мм обеспечивает удаление воздуха с заданной интенсивностью. Встроенные фильтры задерживают жир и запахи,
предотвращая их распространение в помещении.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Для корректной работы модели Bosch PVQ611FC5E требуется подключение к электрической сети с соблюдением всех требований, указанных в
руководстве по установке. Устройство не имеет описания уровня шумности или точных данных о потреблении мощности, что указывает на
необходимость обращения к технической документации или тестовым измерениям.

Встроенные системы защиты обеспечивают безопасность эксплуатации. В случае перегрева или перегрузки, устройство может автоматически
отключаться, предотвращая повреждение компонентов. Также предусмотрена функция блокировки, которая предотвращает случайное включение
плиты при отсутствии пользователя. Для охлаждения компонентов используется пассивная система, что снижает риск перегрева и увеличивает срок
службы устройства.

Важно учитывать, что для подключения вытяжки к вентиляционной системе требуется отверстие диаметром не менее 120 мм. Это гарантирует
эффективное удаление воздуха и предотвращает образование влажности в помещении. Соблюдение рекомендаций по монтажу и эксплуатации
обеспечивает стабильную работу и безопасность использования.
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