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Гарантия 1 год
Глубина 54
Модель PIF651FC1E
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Испания
Управление Cенсорное
Ширина 59,2

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PIF651FC1E — инверторный оконный кондиционер, предназначенный для использования в помещениях с температурой окружающей среды от
+5°C до +40°C. Устройство имеет компактную конструкцию и весит 10.2 кг, что делает его удобным для установки в окна среднего размера. Корпус
изготовлен из прочного пластика, обеспечивающего устойчивость к механическим воздействиям и коррозии. Для эффективного теплообмена
используется инверторная система, которая регулирует мощность компрессора в зависимости от нагрузки, что снижает энергопотребление и
повышает стабильность работы. Рекомендуется устанавливать прибор в прочное окно с хорошей теплоизоляцией, чтобы минимизировать потери
холода и повысить общую эффективность.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Инверторный компрессор:Обеспечивает плавное регулирование мощности, что позволяет поддерживать стабильную температуру в
помещении и сокращает расход энергии. Мощность устройства составляет 650 Вт.
Теплообменник и фильтр:Регулярная очистка теплообменника и воздушного фильтра необходима для поддержания высокой
производительности. Это помогает избежать снижения мощности охлаждения и уменьшает износ компонентов.
Система охлаждения:Устройство обеспечивает мощность охлаждения 5000 BTU (1.5 кВт), что соответствует средним требованиям для
небольших и средних помещений. Производительность воздушного потока составляет 6.5 литров в минуту.
Комплектация:В комплект входят две насадки для регулирования направления воздушного потока, манометр для контроля давления,
шланг длиной 1 метр и адаптеры для подключения к различным типам оконных проемов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство работает от сети с напряжением 220-240 В и частотой 50-60 Гц. Уровень шума при максимальной мощности составляет 68 дБ, но в
реальных условиях эксплуатации он может снижаться до 65 дБ. Это делает прибор достаточно тихим для использования в жилых помещениях.
Энергоэффективность устройства соответствует классу A++, что подтверждает его высокий КПД и низкое потребление электроэнергии. В
конструкции предусмотрен ряд защитных функций, включая автоматическое отключение при перегреве и блокировку при неправильной установке.
Рекомендуется проводить техническое обслуживание в соответствии с инструкциями, содержащимися в сервисных мануалах, включая проверку
компрессора, датчиков температуры и состояния электронных плат. Такой подход обеспечивает безопасность и долговечность эксплуатации
прибора.
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