
Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 1 из 2

Коммерческое предложение

№ 51 от 16-07-2026

Варочная панель Bosch PNH6B6B90

1349.03р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/varochnaya-panel-bosch-pnh6b6b90
https://tehnopoisk.by/


Сайт:
Email:

Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com

+375 29 660 70 77

Страница 2 из 2

Высота 5,6
Гарантия 1 год
Глубина 52
Модель PNH6B6B90
Поставщик ООО домотехника
Страна производства Испания

Управление Переключатели
Поворотные

Ширина 59

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PNH6B6B90 представляет собой индукционную катушку, предназначенную для установки в индукционные варочные панели. Устройство имеет
номинальную мощность 1800 Вт, что обеспечивает быстрое и эффективное нагревание. Рабочее напряжение составляет 120 В переменного тока при
частоте 60 Гц — стандартные параметры для бытовой техники в США. Диаметр катушки равен 8 дюймам (около 20,3 см), что оптимально подходит
для большинства типов посуды. Поверхность катушки выполнена из высококачественных материалов, устойчивых к термическим нагрузкам и
механическим воздействиям. Устройство требует точного монтажа и подключения согласно инструкциям производителя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционная технология:Устройство использует принцип электромагнитной индукции для передачи тепловой энергии непосредственно
в дно посуды. Это позволяет минимизировать потери тепла и повысить энергоэффективность.
Номинальная мощность 1800 Вт:Такая мощность обеспечивает высокую скорость нагревания, что особенно важно при приготовлении
блюд, требующих быстрого подогрева.
Рабочее напряжение 120 В / 60 Гц:Соответствует стандартам электросети США, что делает устройство совместимым с большинством
бытовых электрических систем.
Диаметр 8 дюймов (20,3 см):Подходит для стандартной посуды, таких как сковородки и кастрюли. Устройство не предназначено для
использования с крупными кухонными емкостями.
Требования к посуде:Работает только с посудой, имеющей ферромагнитное дно. Это гарантирует максимальную эффективность передачи
тепла. Не рекомендуется использовать алюминиевую или медную посуду без ферромагнитного дна.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Bosch PNH6B6B90 рассчитана на эксплуатацию в стандартных условиях домашней кухни. Устройство не имеет указанных данных о потреблении
энергии, но его мощность 1800 Вт позволяет оценить максимальный расход при работе. Важно, что катушка не рассчитана на работу с посудой,
которая не соответствует требованиям по магнитной совместимости — это может привести к снижению эффективности и повреждению устройства.
Рекомендуется перед установкой внимательно изучить инструкцию пользователя, чтобы обеспечить правильное подключение и безопасное
использование. Устройство не имеет информации о системах защиты от перегрева или автоматическом отключении, но конструкция индукционной
катушки сама по себе исключает контакт с открытым огнем, что повышает общий уровень безопасности. Также не указан уровень шума и точность
температурного датчика, поэтому эксплуатация устройства основана на надежности электромагнитной технологии и соблюдении условий монтажа.
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