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Коммерческое предложение

№ 77 от 31-07-2026

Сушильная машина Electrolux EW7DX385AP

2891.89р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 84,5
Гарантия 1 год
Глубина 66,2
Защита от детей Да
Звуковой сигнал Да
Класс энергоэффективности A+++
Метод загрузки Фронтальная

Метод сушки конденсационная с
тепловым насосом

Модель EW7DX385AP
Отложенный старт Да
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Польша
Управление Электронное
Уровень шума сушки 65
Ширина 59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Модель Electrolux EW7DX385AP представляет собой сушильную машину с инверторным компрессором, обеспечивающим стабильную работу и точное
регулирование температуры. Объем барабана составляет 9 кг, что позволяет сушить одновременно значительное количество белья, подходящее для
семейного использования. Аппаратная мощность устройства — 1200 Вт, что соответствует заявленной производительности и энергопотреблению.
Корпус устройства выполнен из прочного пластика и металлических элементов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к механическим
воздействиям. Устройство требует установки в помещении с хорошей вентиляцией и доступом к электросети 220 В. Подключение должно
производиться через розетку с заземлением.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Инверторный компрессор:Используется для циркуляции и охлаждения воздуха в системе. Работает с переменной скоростью вращения,
что позволяет снизить энергопотребление и уровень шума. Устройство имеет заявленный уровень шума 52 дБ, но по отзывам пользователей
— 64 дБ и 78 дБ.
Система сушки теплым воздухом:Обеспечивает равномерное распределение тепла для эффективной сушки. Время сушки составляет 45
минут, а энергопотребление за цикл — 2.5 кВт/ч.
12 программ сушки:Включает стандартные и специализированные режимы, такие как быстрая сушка, сушка для шерсти и другие.
Программы реализованы через электронную плату управления, которая регулирует температуру и продолжительность цикла.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EW7DX385AP имеет систему защиты от перегрева, которая автоматически отключает устройство в случае превышения допустимых
температурных режимов. Это обеспечивает безопасность эксплуатации и предотвращает повреждение компонентов. Среднее годовое
энергопотребление устройства составляет 1200 кВт/ч, что делает его подходящим для домов с нормальным объемом потребления электроэнергии.
Устройство подключается к электросети 220 В и требует стабильного питания. Важно учитывать, что при длительной эксплуатации возможны сбои в
работе инвертора, что может привести к перегреву двигателя. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется регулярно проветривать
помещение и следить за чистотой фильтров. В случае поломки инвертора требуется обращение в авторизованный сервис, где можно выполнить
диагностику и замену компонента.
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