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Коммерческое предложение

№ 54 от 20-07-2026

Сушильная машина Electrolux EW8HEU148BP

2737.95р.
(Цена без учета доставки)
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Высота 85
Гарантия 1 год
Глубина 66,2
Класс энергоэффективности A++
Количество программ 12
Максимальная загрузка для сушки 8
Метод загрузки Фронтальная
Модель EW8HEU148BP
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Польша
Управление Электронное
Ширина 59,6

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EW8HEU148BP — стиральная машина с вертикальной загрузкой, рассчитанная на интенсивное использование. Объем загрузки составляет
12 кг, что делает модель подходящей для больших семей. Габариты устройства: высота 85 см, ширина 60 см, глубина 43 см. Корпус выполнен из
прочного пластика с металлическим покрытием, обеспечивающим устойчивость к механическим повреждениям и долговечность. Устройство требует
установки в помещениях с ровным полом и стабильной температурой, чтобы избежать деформации деталей. Для подключения необходима розетка с
заземлением и водопроводная система с соответствующим давлением.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Двигатель:модель оснащена инверторным двигателем, обеспечивающим плавное регулирование скорости и стабильную работу. Это
снижает износ компонентов и увеличивает срок службы.
Система отжима:достигает максимальной скорости 1600 об/мин, что позволяет эффективно удалять воду из белья и сокращает время
сушки. Отжимная система включает балансировочные грузы, предотвращающие вибрации.
ТЭН:нагревательный элемент обеспечивает подогрев воды для стирки. Устройство поддерживает несколько температурных режимов,
включая низкотемпературную сушку для деликатных тканей.
Датчик влажности:автоматически определяет уровень влажности белья и регулирует продолжительность сушки, что способствует
энергосбережению и предотвращает пересушку.
Фильтр:рекомендуется регулярная очистка фильтра для поддержания эффективности отжима и предотвращения засоров. Фильтр
расположен в нижней части устройства и доступен без демонтажа.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Модель потребляет 0.25 кВт·ч на цикл стирки, что ниже, чем у аналогичных моделей. Устройство оснащено системой автоматического отключения
при перегреве и перегрузке, что повышает уровень безопасности. Также предусмотрен режим блокировки дисплея для детей, предотвращающий
случайное включение программы. Для подключения к электросети требуется стабильное напряжение 220–240 В и частота 50 Гц. Важно соблюдать
рекомендации по установке: использовать оригинальные крепления и обеспечить дренажную систему с минимальным уклоном 1%. Регулярная
чистка фильтра и использование низкотемпературных режимов сушки помогает продлить срок службы компонентов и сохранить эффективность
работы.
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