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Коммерческое предложение

№ 95 от 19-07-2026

Сушильная машина Electrolux EW6CR428W

1725.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1791
https://tehnopoisk.by/
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Блокировка от детей Да
Высота 85
Гарантия 1 год
Глубина 64.1
Глубина с люком 65.9
Годовой расход электроэнергии 561
Дата выхода на рынок 2018
Загрузка белья фронтальная
Защита от детей Да
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

АБ Электролюкс, С:т
Герансгатан 143,
СЕ-105 45 Стокгольм,
Швеция / AB
Electrolux, S:t
Göransgatan 143,
SE-105 45 Stockholm,
Sweden

Индикация цифровая
Индикация ошибок Да
Исполнение отдельностоящая
Класс сушки B
Класс энергопотребления B
Количество программ 12
Контроль сушки по влажности [Программные функции] Да
Легкая глажка (без складок) Да
Максимальная загрузка 8
Максимальная загрузка для сушки 8
Максимальная загрузка для сушки [Основные] 8
Максимальная скорость отжима 1000
Метод загрузки Фронтальная

Метод сушки естественная
конденсация

Модель EW6CR428W
Объём барабана 118
Отложенный старт Да
Подсветка барабана Нет

https://tehnopoisk.by/
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Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности
конструкции Нет

Поставщик ООО "Домотехника"
Расход электроэнергии за цикл 4.81
Самоочистка Нет
Сопряжение со смартфоном Нет
Страна производства Польша
Таймер отложенного старта Да
Тип сушильная машина
Тип стиральной машины Отдельностоящая
Управление Электронное
Уровень шума при сушке 65
Уровень шума сушки 65
Цвет белый
Цвет люка белый
Ширина 60

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EW6CR428W — компактная стиральная машина, рассчитанная на установку в стандартные бытовые помещения. Габариты устройства
составляют 600 мм (ширина) × 850 мм (высота) × 540 мм (глубина), что соответствует типовым требованиям для подключения к существующим
системам водоснабжения и канализации. Вес машины — 57 кг, что указывает на прочную конструкцию, обеспечивающую стабильность во время
цикла отжима. Корпус изготовлен из высококачественной стали с антикоррозионным покрытием, что гарантирует долговечность эксплуатации даже
в условиях высокой влажности. Устройство оснащено системой установки с возможностью подключения к водопроводу и дренажной системе по
стандартным схемам. Важно учитывать, что для нормальной работы требуется ровная поверхность и достаточное пространство для вентиляции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Компрессор:Используется герметичный компрессор, обеспечивающий стабильную работу холодильной системы. Он рассчитан на
длительную эксплуатацию и минимальный уровень шума.
ТЭН:Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали, что исключает риск коррозии и увеличивает срок службы. ТЭН
обеспечивает равномерный нагрев воды для эффективного отжима.
Система балансировки:Машина оснащена автоматической системой балансировки, которая предотвращает вибрации и шумы во время
цикла отжима. Это достигается за счет сенсорного контроля распределения белья внутри барабана.
Система самоочистки:В конструкции предусмотрен механизм самоочистки, который активируется при необходимости. Он использует цикл
с повышением температуры воды для удаления остатков загрязнений из внутренних компонентов.
Материал барабана:Барабан изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к повреждениям и деформации, а также
предотвращает накопление неприятного запаха.
Электронная система управления:Устройство поддерживает точную настройку параметров стирки, включая температуру, длительность
цикла и тип режима. Электроника защищена от влаги и перегрузок.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Мощность стиральной машины Electrolux EW6CR428W составляет 2200 Вт, что позволяет эффективно выполнять циклы стирки и отжима.
Энергопотребление — 0.1 кВт·ч за цикл, что соответствует классу энергоэффективности A+. Устройство оснащено системой защиты от протечек,
включающей в себя автоматическое отключение при обнаружении утечки воды. Также предусмотрен защитный механизм от перегрева, который
отключает ТЭН при достижении критической температуры. Для безопасности используется система блокировки дверцы во время работы, что
предотвращает несанкционированный доступ. Подключение к электросети осуществляется через стандартную розетку 220 В, 50 Гц. Рекомендуется
использовать отдельный кабель и автомат защиты для предотвращения перегрузок в электрической сети. Машина также поддерживает защиту от
неправильного подключения к водопроводу и канализации, что исключает риск повреждения внутренних компонентов.
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