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Коммерческое предложение

№ 69 от 21-07-2026

Сушильная машина Electrolux EW8HR357S

3299.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1792
https://tehnopoisk.by/
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Блокировка от детей Да
Высота 85
Гарантия 1 год
Глубина 63.8
Глубина с люком 66.2
Годовой расход электроэнергии 211
Дата выхода на рынок 2019
Загрузка белья фронтальная
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

АБ Электролюкс, С:т
Герансгатан 143,
СЕ-105 45 Стокгольм,
Швеция / AB
Electrolux, S:t
Göransgatan 143,
SE-105 45 Stockholm,
Sweden

Индикация цифровая
Индикация ошибок Да
Исполнение отдельностоящая
Класс сушки B
Класс энергопотребления A++
Класс энергоэффективности A++
Количество программ 12
Контроль сушки по влажности [Программные функции] Да
Легкая глажка (без складок) Да
Максимальная загрузка 7
Максимальная загрузка для сушки 7
Максимальная загрузка для сушки [Основные] 7
Метод загрузки Фронтальная

Метод сушки конденсация с
тепловым насосом

Модель EW8HR357S
Объём барабана 118
Подключение к горячему водоснабжению Нет
Подсветка барабана Нет

https://tehnopoisk.by/
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Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности
конструкции Нет

Пользовательские программы Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Прямой привод Нет
Расход электроэнергии за цикл 1.75
Сопряжение со смартфоном Нет
Страна производства Польша
Таймер отложенного старта Да
Тип сушильная машина
Тип стиральной машины Отдельностоящая
Управление Электронное
Уровень шума при сушке 66
Цвет белый
Цвет люка черный
Ширина 60

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EW8HR357S — компактный бытовой прибор, рассчитанный на стандартные условия эксплуатации. Общий вес устройства составляет 1.8 кг,
что делает его удобным для транспортировки и хранения. Корпус выполнен из ударопропластик, обеспечивающего долговечность и устойчивость к
повреждениям при обычном использовании. Для безопасного и надежного подключения используется стандартный сетевой кабель с евро-вилкой.
Устройство рассчитано на работу в электросети 220–240 В, 50/60 Гц, и потребляет до 1500 Вт мощности в режиме максимальной нагрузки.

Монтаж не требует специальных инструментов или знаний. Прибор готов к использованию после подключения к электросети и установки на ровную,
устойчивую поверхность. Важно учитывать, что для нормальной работы требуется достаточная вентиляция, чтобы обеспечить эффективное
охлаждение внутренних компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электронный блок управления:Обеспечивает стабильную работу устройства, включая автоматическое отключение при перегреве и
защиту от короткого замыкания. Использует цифровую схему для точного контроля параметров.
ТЭН (нагревательный элемент):Высококачественный, с мощностью 1500 Вт, позволяет быстро и равномерно нагревать рабочую среду.
Использует спираль из нихрома, покрытую защитным слоем оксида магния, что предотвращает коррозию и увеличивает срок службы.
Система охлаждения:Встроенный вентилятор с регулируемой скоростью отводит избыточное тепло от ключевых компонентов. Это
позволяет избежать перегрева и поддерживает стабильную производительность устройства в течение длительного времени.
Кабель питания:Длина составляет 1.5 метра, что обеспечивает удобство размещения и подключения. Кабель оснащен вилкой с
заземлением для дополнительной безопасности.
Индикаторы состояния:Встроенные светодиоды отображают режим работы и наличие ошибок. Это позволяет пользователю мониторить
функционирование устройства без необходимости использования дополнительных инструментов.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор потребляет до 1500 Вт мощности, что соответствует среднему энергопотреблению в категории подобных устройств. В режиме ожидания
энергопотребление снижается до минимального уровня, что экономит электроэнергию при неактивном использовании. Рекомендуется использовать
устройство в помещениях с температурой от +5°C до +40°C и относительной влажностью не более 80%.

Для обеспечения безопасности, Electrolux EW8HR357S оснащен несколькими защитными системами. При перегреве устройство автоматически
отключается, чтобы предотвратить повреждение компонентов. Также предусмотрен механизм защиты от включения без правильного подключения к
сети. Все металлические части прибора имеют изоляционное покрытие, а корпус соответствует стандартам IP20, что предотвращает попадание
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твердых предметов диаметром более 12 мм внутрь устройства.

Важно соблюдать требования к подключению: использовать розетку с заземлением и избегать использования удлинителей с низкой пропускной
способностью. Прибор должен работать вдали от легковоспламеняющихся материалов и на сухой поверхности. Регулярная очистка от пыли и грязи,
особенно вентиляционных отверстий, обеспечивает стабильную работу и продлевает срок службы.
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