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Коммерческое предложение

№ 51 от 20-07-2026

Сушильная машина Electrolux EW8HR359S

4194.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1793
https://tehnopoisk.by/
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Блокировка от детей Да
Вес 47.8
Высота 85
Гарантия 1 год
Глубина 63.8
Глубина с люком 66.2
Годовой расход электроэнергии 259
Дата выхода на рынок 2019
Загрузка белья фронтальная
Защита от детей Да
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

АБ Электролюкс, С:т
Герансгатан 143,
СЕ-105 45 Стокгольм,
Швеция / AB
Electrolux, S:t
Göransgatan 143,
SE-105 45 Stockholm,
Sweden

Инвенторный двигатель Да
Инверторная технология Да
Индикация цифровая
Индикация ошибок Да
Исполнение отдельностоящая
Класс сушки B
Класс энергопотребления A++
Класс энергоэффективности A++
Количество программ 12
Контроль сушки по влажности [Программные функции] Да
Легкая глажка (без складок) Да
Максимальная загрузка 9
Максимальная загрузка для сушки 9
Максимальная загрузка для сушки [Основные] 9
Метод загрузки Фронтальная

Метод сушки конденсация с
тепловым насосом

Модель EW8HR359S
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Объём барабана 118
Отложенный старт Да
Подсветка барабана Да
Подставка для обуви и шерстяных изделий [Особенности
конструкции Нет

Пользовательские программы Нет
Поставщик ООО "Домотехника"
Прямой привод Нет
Расход электроэнергии за цикл 2.21
Самоочистка Нет
Сопряжение со смартфоном Нет
Страна производства Польша
Таймер отложенного старта Да
Тип сушильная машина
Тип стиральной машины Отдельностоящая
Управление Комбинированное
Уровень шума при сушке 65
Уровень шума сушки 65
Цвет белый
Цвет люка черный
Ширина 60

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Electrolux EW8HR359S представляет собой компактную и функциональную модель бытовой техники, спроектированную для стабильной и
долговременной работы в домашних условиях. Устройство выполнено из прочных и износостойких материалов, обеспечивающих защиту внутренних
компонентов от внешних воздействий. Конструкция рассчитана на стандартные параметры эксплуатации, включая обычное электроснабжение и
температурный режим помещения. Габариты прибора соответствуют типовым требованиям к компактным моделям, что позволяет эффективно
использовать пространство при установке. Мощность устройства оптимально сбалансирована для обеспечения высокой производительности без
избыточного энергопотребления.

Требования к монтажу минимальны — прибор может быть установлен в стандартной электрической розетке 220 В. Внешнее покрытие выполнено из
термостойких материалов, обеспечивающих устойчивость к механическим повреждениям и долгий срок службы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электронный блок управления:Обеспечивает точную настройку параметров работы устройства. Используется для контроля режимов и
защиты от перегрузок.
ТЭН (нагревательный элемент):Высококачественный, рассчитан на длительный срок эксплуатации. Обеспечивает равномерный нагрев и
быстрое достижение заданной температуры.
Компрессор:Используется в моделях с циклом охлаждения. Работает на основе принципа сжатия хладагента, обеспечивая эффективную
систему терморегулирования.
Система самоочистки:Автоматически поддерживает чистоту внутренних компонентов, снижая необходимость в ручном обслуживании.
Интегрированная система безопасности:Включает защиту от перегрева, автоматическое отключение при перегрузке и блокировку при
неправильной установке.
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Эксплуатационные параметры и безопасность
Electrolux EW8HR359S работает в условиях стандартного электропитания (220 В, 50 Гц). Устройство потребляет оптимальное количество
электроэнергии, что позволяет сократить расходы на коммунальные платежи. Энергопотребление измеряется в кВт·ч и находится в пределах,
характерных для данного типа техники.

Система защиты включает в себя термозащиту, предотвращающую перегрев, и автоматическое отключение при превышении допустимых
параметров. Также предусмотрен механизм блокировки, который предотвращает случайное включение при неправильной установке или отсутствии
питания.

Для эффективного охлаждения компонентов используется вентиляционная система, обеспечивающая циркуляцию воздуха внутри корпуса и
предотвращающая перегрев деталей. Подключение к электросети осуществляется через стандартный кабель с вилкой, соответствующей
требованиям безопасности. Прибор не требует специфических условий для подключения и может быть установлен в любом помещении с доступом к
электросети.
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