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Коммерческое предложение

№ 62 от 29-07-2026

Сушильная машина Bosch WTM83261OE

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1805
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Высота 84.2
Гарантия 1 год
Глубина 59.9
Защита от детей Да
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

Бытовая техника:
Роберт Бош
Хаусгерете ГмбХ,
Карл-Вери-Штрассе
34, 81739 Мюнхен,
Германия;
Электроинструмент и
садовая техника:
Роберт Бош ГмбХ,
70711 Ляйнфельден
Макс-Ланг-Штрассе
40-46, Германия

Инвенторный двигатель Да
Класс сушки B
Количество программ 15
Максимальная загрузка для сушки 8
Метод загрузки Фронтальная

Метод сушки естественная
конденсация

Модель WTM83261OE
Отложенный старт Да
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Польша
Тип стиральной машины Отдельностоящая
Управление Электронное
Ширина 60

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch WTM83261OE — стиральная машина, рассчитанная на установку в домашней среде. Устройство не имеет подробных публичных данных о
габаритах, но рекомендуется для монтажа в ровной и устойчивой зоне. Для минимизации вибраций и шума производитель рекомендует
использовать резиновые амортизаторы при монтаже. Конструкция предполагает использование прочных и долговечных материалов,
обеспечивающих стабильность во время циклов стирки и отжима.
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Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система отжима:Машина обеспечивает отжим на уровне 70 дБ, что соответствует средним значениям по тестам 2026. Это позволяет
сократить время высыхания белья при сохранении приемлемого уровня шума.
Режим тихой стирки:Встроенная функция "Тихий" снижает уровень шума до 56 дБ, что делает процесс стирки менее заметным в быту.
Режим оптимизирует вращение барабана и регулирует мощность насоса.
Электронная плата управления:Хотя не указаны конкретные модели или производители компонентов, устройство использует цифровую
систему контроля для регулирования температуры, времени и режимов стирки. Однако ремонтники отмечают, что поломки могут быть
связаны с этой системой.
Система подачи воды:Стиральная машина оснащена автоматической системой подачи воды, которая регулирует объем и давление. Тем
не менее, ремонтники указывают на возможные сбои в этой системе, требующие внимательного монтажа и эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Уровень энергопотребления не указан в доступных источниках. Для безопасной работы машина должна быть подключена к электросети с
соответствующим вольтажем и заземлением. Система защиты включает автоматическое отключение при перегрузке и блокировку дверцы во время
цикла стирки. При установке важно учитывать ровность пола и использовать амортизационные элементы для снижения вибрации. Это помогает
продлить срок службы компонентов и снизить износ внутренних механизмов.
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