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Коммерческое предложение

№ 95 от 30-07-2026

Сушильная машина Bosch WTH83001OE

0.00р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1808
https://tehnopoisk.by/
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Высота 84.2
Гарантия 1 год
Глубина 59.9
Защита от детей Да
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

Бытовая техника:
Роберт Бош
Хаусгерете ГмбХ,
Карл-Вери-Штрассе
34, 81739 Мюнхен,
Германия;
Электроинструмент и
садовая техника:
Роберт Бош ГмбХ,
70711 Ляйнфельден
Макс-Ланг-Штрассе
40-46, Германия

Класс энергоэффективности A+
Количество программ 15
Максимальная загрузка для сушки 8
Метод загрузки Фронтальная

Метод сушки конденсация с
тепловым насосом

Модель WTH83001OE
Отложенный старт Да
Поставщик ООО "Домотехника"
Страна производства Польша
Тип стиральной машины Отдельностоящая
Управление Электронное
Уровень шума сушки 65
Ширина 60

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch WTH83001OE — это посудомоечная машина, предназначенная для встраивания в кухонную мебель. Устройство компактно по габаритам и
рассчитано на установку в стандартные ниши. Материалы корпуса выполнены из высококачественной стали, обеспечивающей долговечность и
устойчивость к коррозии. Покрытие внутренней камеры обладает антибактериальными свойствами, что способствует поддержанию гигиеничного
состояния прибора. Устройство требует профессиональной установки, включая подключение к водопроводу и электросети. Рекомендуется
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использовать оригинальные комплектующие при обслуживании.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Встраиваемый компрессор:Обеспечивает эффективную работу системы сушки, что позволяет удалять влагу из посуды после цикла мойки.
Компрессор интегрирован в конструкцию устройства, что упрощает эксплуатацию и минимизирует риск повреждений при монтаже.
Система управления:Использует электронную плату, которая регулирует все этапы цикла мойки и сушки. Рекомендуется своевременно
заменять компоненты управления при признаках неисправности.
Датчик давления и уровень воды:Устройство оснащено датчиками, контролирующими параметры воды и давления. При первых
симптомах неисправности датчика рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту.
Насос:Отвечает за циркуляцию воды внутри камеры. Приборы данной модели могут испытывать отказ насоса в течение 2–3 лет
эксплуатации. Ремонт рекомендуется производить в авторизованном сервисном центре.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Уровень шума при работе сушки составляет 64 дБ, что соответствует средним значениям для подобных устройств. Хотя точные данные об
энергопотреблении не указаны, конструкция прибора разработана с учетом энергоэффективности. Устройство оснащено системой автоматического
отключения при перегреве и блокировке дверцы во время цикла. Для безопасной работы рекомендуется соблюдать требования к подключению к
электросети и водопроводу. Важно учитывать сложности доступа к внутренним компонентам, что делает рекомендацию по обращению в сервисный
центр особенно актуальной. Техническое обслуживание и ремонт лучше доверять квалифицированным специалистам, чтобы избежать повреждений
чувствительных узлов.
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