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Коммерческое предложение
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Варочная панель Bosch PKF631FP3E

1252.60р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год
Глубина 52,2
Модель PKF631FP3E
Поставщик ООО домотехника
Страна производства Германия
Управление Сенсорное
Ширина 59.2

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PKF631FP3E — индукционная конфорка с компактной конструкцией (56.5 x 50.5 x 5.2 см), предназначенной для установки на столешницу или
интеграции в кухонную мебель. Оборудование имеет 4 зоны нагрева, каждая из которых может работать независимо. Максимальная суммарная
мощность устройства составляет 3650 Вт, что обеспечивает высокую производительность при минимальном энергопотреблении. Корпус устройства
изготовлен из ударопрочного стеклокерамика, устойчивого к термическим и механическим нагрузкам. Тонкие размеры (5.2 см) обеспечивают легкую
интеграцию в ограниченное пространство. Устройство не требует сложного монтажа, но рекомендуется установка на ровной, прочной поверхности
для обеспечения стабильности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Индукционные зоны нагрева:4 зоны с возможностью независимой регулировки. Каждая зона может быть активирована отдельно, что
позволяет одновременно готовить разные блюда.
Регулировка мощности:Диапазон регулирования мощности от 70 до 2400 Вт. Это позволяет точно настроить температуру для различных
кулинарных задач — от медленного подогрева до интенсивного нагрева.
Сенсорное управление:Все функции конфорки управляются через сенсорную панель, что исключает необходимость механических
элементов и повышает эстетику устройства. Сенсоры обеспечивают точное и быстрое реагирование на команды пользователя.
Функция автоматического отключения:Встроенный алгоритм отключает устройство в случае длительного отсутствия активности или
если посуда не обнаружена на поверхности. Это снижает риск возгорания и повышает общую безопасность эксплуатации.
Защита от перегрева:Система мониторинга температуры автоматически ограничивает работу устройства, если температура превышает
безопасные пределы. Это предотвращает повреждение внутренних компонентов и поверхности.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Bosch PKF631FP3E работает от стандартной бытовой электросети 220–240 В. Максимальная мощность 3650 Вт обеспечивает высокую скорость
нагрева, особенно при одновременной работе нескольких зон. Устройство не имеет информации о конкретном энергопотреблении (кВт·ч), но
благодаря технологии инвертора, она может эффективно распределять мощность, снижая нагрузку на сеть. Встроенные системы безопасности
включают защиту от перегрева и автоматическое отключение, что делает устройство подходящим для использования в домах с детьми. Устройство
также имеет функцию блокировки панели управления, чтобы исключить случайное включение. Для подключения к электросети требуется кабель
соответствующего сечения и розетка с заземлением. Устройство не требует дополнительного охлаждения, поскольку индукционная технология не
нагревает поверхность конфорки, только посуду.
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