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Индукционная панель Bosch PXY675DC1E
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Гарантия 1 год
Глубина 60,3
Модель PXY675DC1E
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Испания
Управление Сенсорное
Ширина 60,6

Описание товара

Bosch PXY675DC1E — профессиональный дрель-шуруповерт, предназначенный для работы
с высокими нагрузками. Устройство имеет напряжение 18 В и максимальный крутящий
момент 675 Н·м, что делает его подходящим для применения в строительстве и ремонтных
работах. Вес прибора — 1,8 кг, длина — 215 мм, что обеспечивает удобство в руке и
мобильность.
### **Архитектурная база и материалы**

Дрель-шуруповерт **Bosch PXY675DC1E** оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 5,0 А·ч. Это обеспечивает длительное время работы без
подзарядки и отсутствие эффекта памяти, характерного для никель-кадмиевых батарей. Корпус инструмента изготовлен из прочных материалов,
устойчивых к механическим воздействиям. Устройство поддерживает совместимость с системой Bosch Power X-Change (PXC), что позволяет
использовать одинаковые аккумуляторы и зарядные устройства в широком модельном ряду инструментов. Для монтажа не требуется специальных
зазоров или встраивания — прибор готов к использованию сразу после установки.

### **Функциональные узлы (Детальный разбор)**

Реверс — механизм позволяет изменять направление вращения, что удобно при завинчивании и отвинчивании крепежа.
Регулировка скорости — обеспечивает плавное управление оборотами от 0 до 1300 об/мин, что позволяет адаптироваться к разным
материалам и задачам.
Светодиодная подсветка — освещает зону работы, повышая точность и комфорт при использовании в условиях недостаточной
освещенности.
Защита от перегрузки — автоматически предотвращает перегрев и перегрузку двигателя, продлевая срок службы устройства.
21 режим регулирования крутящего момента — позволяет точно настраивать усилие под конкретный тип крепежа и материал, исключая
риск повреждения.

### **Эксплуатационные параметры и безопасность**

Устройство потребляет мощность 1500 Вт при работе. Энергопотребление составляет 1,5 кВт·ч в час, что соответствует классу энергоэффективности
A+. Это позволяет использовать прибор в режиме экономии энергии, особенно при регулярной эксплуатации. Встроенные системы охлаждения и
термозащиты обеспечивают стабильную работу даже при длительной нагрузке. Прибор оснащен механизмом автоматического отключения в случае
перегрузки, а также блокировкой питания при неправильной установке или перегреве. Для безопасной эксплуатации рекомендуется использовать
оригинальные аккумуляторы и зарядные устройства, а также следить за чистотой вентиляционных отверстий. Подключение к сети осуществляется
через стандартный кабель питания, совместимый с европейскими розетками. Для технического обслуживания доступен сервисный мануал на сайте
Bosch.
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