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Коммерческое предложение

№ 55 от 24-10-2026

Сушильная машина Bosch WTX87KH0BY

5393.07р.
(Цена без учета доставки)

https://tehnopoisk.by/index.php?route=product/product&product_id=1839
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Высота 84,2
Гарантия 1 год
Глубина 61,3
Защита от детей Да
Звуковой сигнал Да

Изготовитель

Роберт Бош
Хаусгерете ГмбХ,
Карл-Вери-Штрассе
34, 81739 Мюнхен,
Германия;

Класс сушки B
Класс энергоэффективности A+++
Количество программ 14
Максимальная загрузка для сушки 9
Модель WTX87KH0BY
Обработка паром Да
Поставщик ООО Домотехника
Страна производства Польша
Управление Электронное
Уровень шума сушки 62
Ширина 59,8

Описание товара

Bosch WTX87KH0BY — бытовой стирально-сушильный комбайн, предназначенный для
выполнения комплексных задач по уходу за текстильными изделиями. В рамках
стандартной загрузки машина обеспечивает сушку за 120 минут, что позволяет сократить
время на обработку белья. Устройство рассчитано на установку в помещениях с
соответствующими требованиями к вентиляции и электроснабжению. Важно учитывать,
что для корректной работы требуется стабильное подключение к электросети и
отсутствие помех в системе управления.

Архитектурная база и материалы
Bosch WTX87KH0BY имеет компактную конструкцию, подходящую для установки в стандартных бытовых помещениях. Внешний корпус изготовлен из
высококачественной стали с антикоррозионным покрытием, обеспечивающим долговечность и устойчивость к влажной среде. Внутренняя камера
оснащена стальным барабаном с текстурированной поверхностью для защиты тканей от повреждений во время цикла сушки. Устройство работает с
мощностью, достаточной для одновременной стирки и сушки, при этом точные значения энергопотребления будут доступны после завершения
официального теста в 2026 году. Для монтажа требуется выделенная розетка с заземлением и достаточное пространство для теплообмена.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Система сушки:Использует тепловой обмен и циркуляцию воздуха для удаления влаги из белья. Время цикла сушки при стандартной
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загрузке — 120 минут, что делает устройство подходящим для среднего объема загрузки.
Электронная система управления:Включает в себя плату управления, датчики уровня воды и температуры. Работа системы основана на
алгоритмах контроля параметров, обеспечивающих стабильность режимов стирки и сушки.
Двигатель:Отвечает за вращение барабана и работу вентилятора. При неправильной работе двигателя возможны сбои в таймере и
дисплее. Рекомендуется регулярно проверять его состояние при техническом обслуживании.
Система безопасности:Включает автоматическое отключение при перегреве, защиту от протечек и блокировку дверцы во время работы.
Эти функции обеспечивают стабильную и безопасную эксплуатацию.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Прибор работает в стандартной бытовой сети 220–240 В. Энергопотребление устройства пока не определено, так как официальные тесты
запланированы на 2026 год. Важно отметить, что система управления оснащена механизмом защиты от перегрузки и сбоя питания. В случае ошибок
в работе устройства, рекомендуется сбросить настройки до заводских, как советуют эксперты. Также важно периодически проверять соединение
проводов и состояние платы управления, чтобы избежать возможных сбоев. Устройство не требует специфической подготовки помещения, но для
его эффективной работы необходимо соблюдение условий вентиляции и отсутствие высокой влажности в зоне установки.
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