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Коммерческое предложение

№ 78 от 20-07-2026

Варочная панель Bosch PPP6A6B90

1445.47р.
(Цена без учета доставки)
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Гарантия 1 год
Глубина 54
Модель PPP6A6B90
Поставщик ООО домотехника
Страна производства Испания
Управление Сенсорное
Ширина 59

Описание товара

Архитектурная база и материалы
Bosch PPP6A6B90 — это электрический нагревательный элемент, предназначенный для использования в устройствах для ухода за одеждой.
Устройство имеет номинальную мощность 2000 Вт и рассчитано на работу при напряжении 240 В, что соответствует стандартам бытовой
электросети в большинстве регионов. Максимальный ток потребления составляет 8.3 А, что позволяет определить нагрузку на электрическую цепь
при установке. Конструкция элемента предполагает использование прочных и термостойких материалов, обеспечивающих стабильную работу при
высоких температурах. Устройство не предназначено для самостоятельного использования — оно должно быть интегрировано в совместимые
модели Bosch, как указано в рекомендациях производителя. Для монтажа требуется отключение электропитания, что подчеркивает важность
соблюдения техники безопасности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)
Электрический нагревательный элемент:Основной компонент устройства — ТЭН, обеспечивающий преобразование электрической
энергии в тепловую. При мощности 2000 Вт он способен обеспечить высокую скорость нагрева, что особенно важно для эффективного ухода
за текстильными изделиями.
Система безопасности:Устройство не имеет встроенных систем автоматического отключения или блокировки, но требует ручного
отключения питания перед установкой или обслуживанием. Это снижает риск поражения электрическим током во время монтажа.
Компоновка и совместимость:PPP6A6B90 разработан как вспомогательный элемент для использования в комплексе с другими моделями
Bosch. Это гарантирует оптимальное взаимодействие и поддержание заданных параметров работы.
Замена вместо ремонта:В случае выхода из строя элемент подлежит замене, а не ремонту. Такой подход упрощает обслуживание и
минимизирует риск повторной поломки.

Эксплуатационные параметры и безопасность
Устройство потребляет 2000 Вт при работе, что соответствует расчетному энергопотреблению 0.83 кВт·ч в час. Для подключения к электросети
требуется кабель с соответствующей изоляцией и клеммы, способные выдерживать ток до 8.3 А. Перед установкой необходимо обесточить сеть,
чтобы избежать риска короткого замыкания или поражения электрическим током. Важно также учитывать, что нагревательный элемент может
достигать высоких температур, поэтому требуется защита от случайного прикосновения. В случае повреждения элемента, как указано в сервисной
информации, рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр. Для диагностики необходимы модель PPP6A6B90 и серийный номер.
Эксплуатация устройства возможна только с совместимыми моделями Bosch, что гарантирует стабильность работы и безопасность использования.
Гарантийные условия для данной модели не уточнены, но доступна сервисная поддержка производителя.
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